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Pripojiť na bleskozvodovú sústavu vedľajšej budovy
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Charakteristika bleskozvodu:

E-03 Uzemnenie a bleskozvod

Montážne poznámky:

Dominujúce vplyvy prostredia:

AF2 CB1

AA7

AB7 BC2

CA1AD2

BA1

Legenda:

SS - svorka spojovacia
SK - svorka krížová
PV17, PV16, PV23 - podpera vedenia
SO - svorka odkvapová
SZ - svorka skúšobná
KO125 - krabica inštalačná
OU - ochranný uholník
DOU - držiak ochranného uholníka
ZT2m - zemniaca tyč 2m
SJ02 - svorka zemniacej tyče
JP20 - zachytávacia tyč
DJ4h, DJ4d - držiak zachytávacej tyče
OS01, OS04 - ochranná strieška
SJ01 - svorka zachytávacej tyče
ST11 - potrubná svorka

Oceľové konštrukcie budov - všetky ich konštrukčné prvkymusia byť pripojené na ekvipotencionálne uzemnenie!

1. Zberacia sústava hrebeňová doplnená
tyčovým zberačom
2. Hĺbkové uzemnenie zemniacimi tyčami ZT2m, 
v počte 2 ks na zvod

3. Zvody vo vonkajšom vyhotovení na podperách PV17,
rozostup podpier pri AlMgSi ø8mm - 0,8m, pri AlFe 50 - 0,5m

4. V miestach určených zvodov vyviesť nad terén 
odbočky z ekvipotencionálneho uzemňovača
5. Trieda ochrany pred bleskom LPS III 
6. Maximálna vzdialenosť zvodov 15m

7. Nad 20m dĺžky zberacieho vedenia inštalovať 
    dilatačnú vložku (DV)

1. Zberací a zvodový vodič AlMgSi ø8mm 
na vyznačených podperách PV
2. Uzemňovací vodič FeZn ø10 mm

4. Zvody vo vonkajšom vyhotovení na podperách PV17,
rozostup podpier pri AlMgSi ø8mm - 0,8m, pri AlFe 50 - 0,5m

3. Hĺbkové uzemnenie zemnými tyčami ZT20 v počte
min. 2ks na jeden zvod 

5. V miestach určených zvodov vyviesť nad terén 
odbočky z ekvipotencionálneho uzemňovača

7. Odpor spoločnej uzemňovacej sústavy do 10 ohm! 

6. Hlavná uzemňovacia svorkovcica EPS 
inštalovaná vo vnúrorných priestoroch
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