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1. UvoD

Projektova dokumentacia rie$i navrh energeticky spornych opatreni samostatne stojacej priemyselnej budovy.

Jednym zo zasadnych uspornych opatreni je instalovanie vetraciecho systému s rekuperaciou t.j. so spitnym
ziskavanim tepla a chladu, o ma vyznamny vplyv na zniZenie energetickej naroCnosti a tym aj prevadzkovych
nakladov pri zabezpedeni komfortu prostredia.

Dalgimi opatreniami s obnova budovy zateplenim obvodovych stien, strechy a vymenu vonkajsich okien a dveri
za ucelom zlepsenia tepelnotechnickych vlastnosti obalovych konstrukcii a tym aj energetickej hospodarnosti budovy.

Projekt vzduchotechniky rie$i vetranie obytnych a kancelarskych miestnosti priemyselnej budovy.
Vzduchotechnika sluzi na prisun ¢erstvého vzduchu do obytnych miestnosti. Je pouzity systém s rekuperaciou t.j. so
spiatnym ziskavanim tepla a chladu, ¢o mé& vyznamny vplyv na znizenie energetickej narofnosti atym aj
prevadzkovych nakladov pri zabezpeceni komfortu prostredia.

Vnutorna vetracia jednotka je in§talovana v miestnosti 1.05.

Ostatné priestory su vetrané prirodzene — oknami.

2. POPIS STAVBY

Budova je v podoryse obdiznikového tvaru. Kancelarske priestory sa nachadzaju v strede medzi dvoma
dielnami. Nosnu konstrukciu tvori ¢iastocne murovana konstrukcia stien doplnena izolaénymi panelmi..
V obytnych miestnosti je uvazovana teplota v zimnom obdobi +20 °C v dieliiach 15 °C.

3. VPLYV NA ZIVOTNE PROSTREDIE

V objekte sa nevyskytuji priestory v ktorych by vo vic¢sej miere vznikali $kodliviny s negativnym dopadom na
zivotné prostredie
Vzduchotechnické zariadenia pracuji s cirkulaénym a ¢istym vonkaj$im vzduchom.

4. STROJOVNE VZDUCHOTECHNIKY

Strojné zariadenie pozostava z kompaktnej klimatiza¢nej jednotky Duplex.

Dalej st pouzité :

e  Vyustky a mriezky
e Regulaéné klapky
o Zaluzie
e Tlmice hluku
e Ainé



5. PODKLADY PRE NAVRH VZDUCHOTECHNIKY

Navrh vzduchotechniky vychadzal z platnych hygienickych predpisov a noriem, hlavne :
STN EN 13465 Vetranie budov — Vypoctové metoddy na stanovenie prietoku vzduchu
STN EN 13779 Vetranie nebytovych budov — VSeobecné poziadavky na vetracie a klimatizacné zariadenia
STN EN 15251 Vstupné udaje o vnitornom prostredi budov...
STN 12 7010 Navrhovanie vetracich a klimatizacnych zariadeni
STN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemnych stavbach
STN 73 0802 Poziarna bezpeénost stavieb — spolocné ustanovenie
STN 73 0872 Ochrana stavieb proti §ireniu poziaru vzduchotechnickym zariadenim

6. STANOVENIE ZAKLADNYCH PARAMETROV

Pre priestory je stanovena v zmysle poziadaviek STN EN 15251 intenzita vymeny ¢erstvého vzduchu minimalne
Gwot=0,6 1/(s.m?). To predstavuje vymenu vzduchu minimalne 0,5 nasobnii vymenu za hodinu a 25 m3/hod na osobu.
Vymena vzduchu sa bude regulovat’ podl'a potreby (obsadenosti) ¢idlom kvality vzduchu.

Celkovy vzduchovy vykon instalovaného zariadenia je stanoveny na 580 m3/h.

7. POPIS ZARIADENI

Priestor obytnych miestnosti je vetrany cerstvym vzduchom. VZT zariadenie je umiestnené V susediacej
miestnosti. Privodna jednotka ma nasavanie cez zaliziu vo fasade. Vyfuk odpadového vzduchu je cez fasadu objektu.

Privodny vzduch je filtrovany, predhrievany (predchladzovany) v doskovom rekuperatore a dohrievany podla
potreby elektrickym ohrievac¢om. Upraveny vzduch je dopravovany do vetraného priestoru kruhovym potrubim.
Samotna distribicia vzduchu v miestnosti je realizovana vyustkami umiestnenymi v podhl'ade. Odvod vzduchu je
realizovany cez vyustky umiestnené v podhl'ade.

Ovladanie a riadenie zariadenia je zabezpecené elektronickym regulatorom.

8. POTRUBIE VZDUCHOTECHNIKY

a) VZDUCHOVODY

Stvorhranné potrubie bude vyrobené podl'a PK 12 0403.

- prirubové profily st upevnené vzajomnym prelisovanim priruby a steny potrubia alebo bodovym
zvaranim s maximalnym rozstupom 100 mm

- rohové oblasti st utesnené silikonovym tmelom
- medzi prirubové profily sa pri montazi vklada samolepiace tesnenie
- pri vigsich dizkach hran st pouzité stahovacie svorky alebo C-lista
- Vmiestach rozbociek je nutné umiestnit’ regulacny list

Kruhové potrubie — prevedenie SPIRO —TPI 26-95

Ohybné hadice  — Ciastone ohybné, 'ahko tvarovatel'né, komprimované hlinikové potrubie — dvojvrstvé.




b) ZAVESY

Zavesy vzduchovodov je nutné realizovat’ z pozinkovanych elementov porovnatelnej kvality firmy IMOS.
Sposob kotvenia do stropu bude na ocel’'ové kotvy.

K zamedzeniu prenosu vibracii do stavebnej konstrukcie, musia byt zavesy pruzné cez pryzova podlozku.
Ventilatory musia byt zavesené cez pruzinové zavesy.

¢) IZOLACIA
Tepelna izolacia vzduchovodov vratane prirub bude z dosak izolacie AC-AL DUCT 19mm, pripadne
systémom izolacii pre kruhové potrubie s AL povrchom.

d) PRESTUPY
Prestupy cez stavebnt konstrukciu musia byt urobené tak, Ze potrubie bude oblozené plst'ou, obmurované a
omietnuté. Stavebna konstrukcia nesmie zataZzovat’ steny potrubia, aby ich nedeformovala.

e) OTVORY
Nasavacie a vyfukové otvory sa musia okrem protidazd’ovych Zaluzii opatrit’ krycou sietkou, ktora chrani
otvory VZT zariadeni proti mechanickému znecCisteniu.

9. ZDROJE ENERGIE

Pre ¢innost’ zariadeni je potrebné zabezpecit’ tieto energie :
e  Elektricka energia 1x 230V +N+PE

10. VYKONNOSTNE PARAMETRE ZARIADENI

Cislo pozicie Typ Pripojenie | Pmax [W] | Imax [A]

1 Kompaktna vetracia Jednotka Duplex-580 EC 230V 1000

11. POZIADAVKY NA PROFESIE

STAVEBNE UPRAVY

Pre realizaciu navrhnutych vzduchotechnickych zariadeni je treba vykonat’ :
e nasavacie a vyfukové otvory

e prestupy pre vzduchovody a ich utesnenie po montazi

PREVADZKOVE ROZVODY SILNOPRUDU

Napojit’ spotrebice el. Energie v koordindcii so systémom riadenia. Vykonat’ vodivé prepojenia a ochranné
pospajanie, podl'a platnych STN.

Zdravotechnika

Zabezpecit’ odvod kondenzatu od VZT jednotky a klimatiza¢nych zariadeni.



MERANIE A REGULACIA

VZT zariadenia st riadené automaticky, kompaktnou elektronickou riadiacou jednotkou. Zariadenia bude
spustané podl'a potreby a prevadzkovych podmienok. Riadiaca jednotka bude zabezpecovat pozadované parametre
privadzaného vzduchu podl'a nastaveného programu.

12. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

e Na prechodoch medzi poziarnymi Gsekmi je potrebné podl'a potreby osadit’ protipoziarne klapky.

13. ZAISTENIE HYGIENY A BEZPECNOSTI PRACE

Pre zaistenie bezpecnosti prace bude obsluha vySkolena v prevadzkovych predpisoch, ktoré buda stcast'ou
dodavky. Bezpecnostné informacie:

Instalaciu, elektrické zapojenie a uvedenie do prevadzky je potrebné zverit’ povolanym osobam a prevadzat ju
v sulade s poziadavkami na instalaciu

14. MONTAZ ZARIADENI

Zavesy vzduchovodov zhotovit’ pri montazi z dodaného materialu. Rozstup zavesov potrubia 2-3 m. Rozstup
zavesov pre VZT jednotku 1m.
Montéazne prace ukoncit’ individualnymi skaskami.

15. SKUSKY ZARIADENI

Na vzduchotechnickych zariadeniach buda vykonané nasledovné skusky :

1. PRIPRAVA KU KOMPLEXNYM SKUSKAM
2. KOMPLEXNE SKUSKY

3. SKUSOBNA PREVADZKA

4. GARANCNE SKUSKY



