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1  Uvod

Projektové energetické hodnotenie hospodarnosti budovy je spracované podla platnej
legislativy : vyhlasky ¢.364/2012 Zb., vyhlasky ¢.324/2016 Zb. a podla zadkona ¢.555/2005 Zb. o
energetickej hospodarnosti budov v zneni neskorsich predpisov. Riesi posudenie budovy materskej
Skoly.

Posudenie rieSi aktualny stav energetickej hospodarnosti budovy a novy navrh zniZenia
energetickej naroc¢nosti.

2 Podklady

- Zakon ¢. 555/2005Z.z. o energetickej hospodarnosti budov v zneni neskorsich predpisov

- VYHLASKA ¢. 364/2012, ktorou sa vykondva zdkon ¢&. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

- VYHLASKA &. 324/2016, ktorou sa meni a doplfia vyhl. ¢. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonava
zédkon €. 555/2005Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

- Projektova dokumentacia na stavebné povolenie

VYHLASKA €. 364/2012 v zneni VYHLASKY &. 324/2016

§ 4 ods. 13

Minimalnu poziadavku pre globalny ukazovatel uréeny ako horna hranica energetickej triedy podla
urovne vystavby musia dosiahnut nové budovy a vyznamne obnovené budovy.

§4 ods. 14

Horna hranica energetickej triedy B pre globalny ukazovatel urcuje nizkoenergeticku Urovern vystavby.
Horna hranica energetickej triedy Al pre globdlny ukazovatel urcuje ultranizkoenergetickd Uroven
vystavby. Horna hranica energetickej triedy AO pre globalny ukazovatel urcuje Uroven vystavby budov
s takmer nulovou potrebou energie.

§5o0ds.3

Minimalnou poZiadavkou na energeticki hospodarnost novych budov postavenych po 31. decembri
2015 je hornd hranica energetickej triedy Al pre globalny ukazovatel; vyznamne obnovovana budova
musi tuto poziadavku splnit, ak je to technicky, funkéne a ekonomicky uskutocnitelné.

3 Energetického hodnotenie budovy pod Fa STN 73 0540-2

Sucinitel prechodu tepla konstrukcie (tepelny odpor stavebnej konstrukcie),
Potreba tepla na vykurovanie
Energetické kritérium (maximalnej mernej potreby tepla na vykurovanie)

4 Suéinite P prechodu tepla konstrukcie (tepelny odpor stavebne | konstrukcie)

Sucinitel prechodu tepla konstrukcie U, alebo tepelny odpor konstrukcie R musia byt také, aby bola
splnenda podmienka minimdlnych tepelno-technickych vlastnosti stavebnej konstrukcie (maximalnej
hodnoty sucinitela prechodu tepla konstrukcie U alebo tepelny odpor konstrukcie R) :

U < Uy, resp. R 2Ry

sucinitela prechodu tepla konstrukcie U — (W/m?2.K)

tepelny odpor konstrukcie R — (m2.K/W)

Podrobny vypocet sucinitela prechodu tepla konstrukcie U a tepelny odpor konstrukcie R je v tepelno-
technickom posudku, ktory je samostatnou prilohou projektu.

V pévodnom stave stavebné konstrukcie nevyhovuje sucinitel prechodu tepla konstrukcie U, alebo
tepelny odpor konstrukcie R.

V navrhnutom stave stavebné konstrukcie vyhovuje sucinitel prechodu tepla konstrukcie U, alebo
tepelny odpor konstrukcie R.
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5 Potreba tepla na vykurovanie

Tepelno-technicky posudok je samostatnou prilohou projektu, obsahuje vypocet potreby tepla
na vykurovanie.

Merny objem budovy: V,= 1175,00 m3
Mernd plocha budovy: A, = 409,20 m?

Potreba tepla : 3155 kWh/r

Energetické kritérium pre novy stav podla STN 73 0540 -2 :
Qtnd < QHnd,rt 7,71 kWh/(m2.a) < 36,42 kWh/(m2.a) ...ccovvreerrererennen. vyhovuje
Qiind € Qund,rt 2,69 kWh/(m3.a) < 13,01 kWh/(m3.a)...ccccevvrerrerirennne. vyhovuje

6 Zaver hodnotenia tepelno-technickych viastnosti s tavebnych konstrukcii

Tepelno-technicky posudok je samostatnou prilohou projektu.

Vypocet bol prevedeny podla STN 73 0540 (Jul 2012) Zmena 1 (2016). Potreba tepla na vykurovanie
bola urcend na zaklade tepelno-technickych vlastnosti stavebnych konstrukcii a budovy. Nezahfiia
vlastnosti vykurovacej sustavy. Vypocet potreby tepla na vykurovanie sa urcuje teoreticky
pre porovnavacie normalizované podmienky a referenénu vykurovaciu sezénu, preto sa méze vysledna
hodnota potreby tepla na vykurovanie lisit od skutoénych miestnych podmienok.

Budova po realizacii projektu vyhovuje z hladiska kritéria energetickej hospodarnosti podfa STN 73
0540 Zmena 1. Pri posudeni stavby po celkovej obnove bolo spinené kritérium mernej potreby tepla v
kWh/(m?.a).

Sucasne boli splnené kritéria minimalnych tepelno-technickych vlastnosti vSetkych stavebnych
konstrukcii dotknutych stavebnymi Upravami ato sucinitel prechodu tepla konstrukcie U, alebo

tepelny odpor konstrukcie R.

Pri vypocte potreby tepla bolo zohladnené navrhnuté vetranie s rekuperaciou tepla z odpadného
vzduchu.
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7 Vypo €et potreby energie na vykurovanie

Kotolfia je umiestnena na prizemi objektu. Tepelnym zdrojom bude energeticky systém pozostavajuci
z tepelného cerpadla vzduch - voda vykonu 19,7 kW, kotla na spalovanie splyfiovaci, firestar lambda
40, vykonu 19-40 kW s teplovodnym vymennikom a akumulaénej nadrze. Pre prevadzku kotla na pevné
palivo je potrebné, aby systém obsahoval akumulaénu nadrz. V kotolni je navrhnutd akumulacna nadrz
s objemom 1000 litrov, ktord slUzi na akumulaciu tepla.

V objekte sa vybuduje teplovodny vykurovaci systém s natenym obehom vykurovacej vody, ktora ma
nasledovné parametre:

a.) teplota vykurovacej vody v okruhu TC: 50/30 °C
b.) teplota vykurovacej vody v okruhu kotla na pevné palivo: 85/70 °C
c.) vykurovacie telesa 50/40 °C - ekvitermicky riadené

V miestnostiach su navrhnuté panelové vykurovacie telesa. Telesd budu napojené na rozvod
prostrednictvom dvoj rurkovej rohovej armatury herz TS-3000 a vybavené termostatickymi hlavicami
a odvzdusnovacimi ventilmi. Tepelna izolacia potrubia a ohybov bude prevedena trubicami z PE.
Hrubka tepelnej izolacie potrubia bude navrhnuta podla platnej legislativy a to vyhlasky ¢. 14/2016 Zb.

Vypocet potreby energie na vykurovanie - kusovym drevom
VSTUPNE UDAJE
7 Kategoria budovy 3 - Skola
8 Celkova podlahova plocha 409,2 m?
Ustredné

9 Vykurovaci systém teplovodné
radiatormi

10 g Distribu¢ny systém ano

11| 8 [ Druh tepelnej ochrany rozvodov -

12| @ [Hrabka tepelnej izolacie rozvodov - mm

13 Teplotny spad 50/40 °C

14 Druh a typ rekuperéacie nie

15 Teplotna regulacia na vykurovacich telesach (ano/nie) ano

16 Teplotna regulacia v budove (ano/nie) ano

17| « | Typ zdroja splyriovaci kotol

Qo

18 _*qi Energeticky nosi¢ kusové drevo

19 -’% Umiestnenie zdroja v budove

20 Uc¢innost vyroby tepla 86 %

21 Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1) 3,5 kWh/(m2.a)

22 Druh vypocétovej metddy na potrebu tepelnej energie zjednoduSeny

23 Podrobna metdda: Dizka potrubia v zéne 1 - m

24 Dizka potrubia v zéne 2 - m

25 Dizka potrubia v zéne 3 - m

26 | .o | Sucinitel tepelnej vodivosti tepelnej izolacie - W/(m.K)

27 % Hrubka tepelnej izolacie pre jednotlivé svetlosti potrubia - mm

28 § Teplota okolitého prostredia 20 °C

29 | « | Stredné teplota vykurovacej latky 319 °C

30 § Pocet prevadzkovych hodin za rok - h

31| 8 | Zjednodusena metéda: Dizka zény - m

32 % Sirka zony 14 m

33| & | vyska zény 135 m

34 Pocet podlazi v zéne 3,3

35 Merna tepelna strata 2 W/m

36 Teplota okolitého prostredia 20 °C

37 Stredna teplota vykurovacej latky 31,9 °C

38 Pocet prevadzkovych hodin 106 h
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39 Potreba tepelnej energie pri jej odovzdavani do priestoru 0,3 kwh/(m2.a)

40 Potreba tepelnej energie na krytie strat distriblcie 0,5 kWh/(m2.a)

41 Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohfadnenia ziskov) 4,2 kKWh/(m2.a)

42 (Zsirs)?t/nteer;%rllzjnznteersjli(; zo systému pripravy TV a elektropohonov 0.4 KWhi/(m?.a)

43 ZPigLrg\l/)a tepelnej energie vykurovania po zohladneni tepelnych 3,8 Kwh/(m2.a)

44 Prikon ¢erpadiel 0,14 W

45 Cas prevadzky poéas roka 106 h

46 Potreba vlastnej elektrickej energie (Eerpadla) 0,0 kWh/(m2.a)

47 Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperacia tepla) 2,1 kWh/(m2.a)

48 Vypodtovy prietok vzduchu 0,1611 m?d/s

49 Uginnost 80 %

50 Ziskana tepelna energia zo zariadenia 24 kwWh/(m?.a)

51 Spdsob uloZenia potrubia Ziadny

52 Dizka potrubia 0 m

53 Technické Udaje o tepelnej izolacii -

54 Cas prevadzkovania siete 0 h

55 Tepelné straty pri odovzdavani mimo hranice budovy 0 kWh/(m2.a)

56 Tepelné straty akumuléaciou tepla 1,2 kWh/(m2.a)

57 Strata pri vyrobe (G¢innost zdroja) 0,7 kWh/(m2.a)

58 'Zl'grrz)?(’liné energia zo solarneho zdroja alebo iného obnovitelného 0,0 KWh/(m2.a)
VYSLEDKY

59 Potreba energie bez strat pri odovzdavani, distribl  cii a vyrobe tepla 3,5 kwWh/(m2.a)

60 (I;’ic;g?bbuac i(ier;e\;g:g t:]:\t\é)g?:rovanie vratane strat priod  ovzdavani, 57 KWh/(m2.a)

61| | Giouibich a virobe tepla (60 zon . Tacnonim sbnovite éhe sdroja 5.7 KWhi(m?.2)

62 Vlastna elektricka energia 2,1 kwh/(m2.a)

63 lI;’cc;t(:ieebl fg;r:%)geecebrgé% \r/]: ;)/é/kgpr:)e\ll\?;ie kusovym drevo m z celkovej 226 %

Tepelné cerpadlo:
Hlavnym zdrojom tepla bude tepelné cerpadlo vzduch — voda s vonkajSou jednotkou a vnutornou
jednotkou. Tepelné cerpadlo prendsa energiu obsiahnutu vo vonkajsom vzduchu do akumulacne;j
nadrze resp. vykurovacieho okruhu.

Vypocet potreby energie na vykurovanie - tepelnym ¢erpadlom
VSTUPNE UDAJE
7 Kategoria budovy 3-AB
8 Celkova podlahova plocha 409,2 m?
Ustredné

9 Vykurovaci systém teplovodné
radiatormi

10 g Distribu¢ny systém ano

11| 8 [ Druh tepelnej ochrany rozvodov -

12 @ Hrubka tepelnej izolacie rozvodov - mm

13 Teplotny spad 50/40 °C

14 Druh a typ rekuperéacie nie

15 Teplotna regulacia na vykurovacich telesach (ano/nie) ano

16 Teplotna regulacia v budove (ano/nie) ano

ol i

18 -'% Energeticky nosi¢ elektricka energia
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19 Umiestnenie zdroja v budove

20 Uginnost vyroby tepla 33 -

21 Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1) 4,2 kKWh/(m2.a)

22 Druh vypocétovej metddy na potrebu tepelnej energie zjednoduSeny

23 Podrobna metdda: Dizka potrubia v zéne 1 - m

24 DiZka potrubia v zéne 2 - m

25 Dizka potrubia v zéne 3 - m

26 Sucinitel tepelnej vodivosti tepelnej izolacie - W/(m.K)

27 Hrubka tepelnej izolacie pre jednotlivé svetlosti potrubia - mm

28 Teplota okolitého prostredia 20 °C

29 Stredna teplota vykurovacej latky 319 °C

30 Pocet prevadzkovych hodin za rok - h

31 Zjednodusena metéda: Dizka zény -m

32 Sirka zony 14 m

33 Vyska zény 135 m

34 Pocet podlazi v zéne 3,3

35 Merna tepelna strata 2 W/m

36 Teplota okolitého prostredia 20 °C

37 Stredna teplota vykurovacej latky 31,9 °C

38| .@ | Pocet prevadzkovych hodin 148 h

39 g Potreba tepelnej energie pri jej odovzdavani do priestoru 0,3 kWh/(m2.a)

40 $ Potreba tepelnej energie na krytie strat distribucie 0,7 kwh/(m2.a)

41 —g Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohladnenia ziskov) 5,2 kWh/(m2.a)

42 _{g (Zsizgnt:g?gllzjneéntigg Z0o systému pripravy TV a elektropohonov 0,5 kwh/(m2.a)

43 § ZPi(S)Lrg\t/)a tepelnej energie vykurovania po zohfadneni tepelnych 47 KWhi(m?.a)

44 Prikon ¢erpadiel 0,14 W

45 Cas prevadzky podéas roka 148 h

46 Potreba vlastnej elektrickej energie (Cerpadla) 0,1 kwh/(m2.a)

47 Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperacia tepla) 2,6 kwh/(m2.a)

48 Vypoctovy prietok vzduchu 0,161 md/s

49 Uginnost 80 %

50 Ziskana tepelna energia zo zariadenia 24 KWh/(m2.a)

51 Spdsob ulozenia potrubia Ziadny

52 DiZka potrubia 0 m

53 Technické Udaje o tepelnej izolacii -

54 Cas prevéadzkovania siete 0 h

55 Tepelné straty pri odovzdavani mimo hranice budovy 0 kwh/(m?2.a)

56 Tepelné straty akumulaciou tepla 0,0 kWh/(m2.a)

57 Strata pri vyrobe (U¢innost zdroja) 0,0 kwh/(m2.a)

58 ;’gr%?;né energia zo solarneho zdroja alebo iného obnovitelného 3,3 kwh/(m2.a)
VYSLEDKY

59 Potreba energie bez strat pri odovzdavani, distribi  cii a vyrobe tepla 4,2 kWh/(m?.a)

60 gi(s)g?bbui i(ier;evrg;g t;gc\t\e/})lgllit:rovanie vratane strat priod  ovzdéavani, 47 KWhi(m?.a)

61| | Giauibich a virobe tepla (60 zon . Tacnenim obnovite éhe sdroja) L4 kwh/(m?a)

62 Vlastna elektrick& energia 2,6 kWh/(m2.a)

63 FI;’(c;t(:ieebl )?g:]r:?g)gee\r;irg(iﬁ C: F\)/())/kajpr:)E;/\flenie tepelnym cerpadlom z celkovej 21.2| %
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8 Vypo Cet potreby energie na pripravu teplej vody

V budove ostava nadalej centrdlna priprava teplej vody akumulaénym ohrevom v zdsobniku s priamym
elektrickym ohrevom. Systém distribucie teplej vody bude povodny, ako aj rozvody TV a ich tepelnd

izoldcia.
Vypocet potreby energie na pripravu teplej vody (TV) - navrhnuty stav
VSTUPNE UDAJE
7 Kateg6ria budovy 3-AB
8 Spdsob hodnotenia normalizované
9 . Systém pripravy TV centralna akumulacia
10 _§ Celkova podlahova plocha 409,2 m?
11| @ Distribu¢ny systém ano
12 Druh tepelnej ochrany rozvodov trubice z PE
13 Hrubka tepelnej izolacie rozvodov 9 mm
14 Meranie a regulacia termostatom
15 Typ zdroja z&sobnik s priamym
© ohrevom
16 | & | Energeticky nosié¢
,*li g y elektricka energia
17 'E, Umiestnenie zdroja v budove
18 Uginnost vyroby tepla 99 %
19 Potrebny objem TV 0,148 m3/den
20 Potrebny denny objem TV na m? celkovej podlahovej plochy 0,132 m3/m?
21 Potreba tepelnej energie na normalizovany objem TV 6,0 kwh/(m2.a)
22 Sucinitel tepelnej vodivosti 0,25 W/(m.K)
23 Hrubka tepelnej izolacie pre jednotlivé svetlosti potrubia DN15-9 mm
24 DiZka potrubi 21 m
25 Merna tepelna strata 0,09 W/K
26 Teplota vody v potrubi 55 °C
27 Teplota okolitého prostredia 20 °C
28 Potreba tepelnej energie na krytie strat distriblcie (cirkulacia) 0,0 kWh/(m?2.a)
()
29 | ‘'© | Potreba tepelnej energie na krytie strat vyroby (zasobnik) 0,6 kWh/(m?2.a)
(]
30| G |Potreba tepelnej energie na krytie strat dodanej TV 0,3 kWh/(m?2.a)
©
31| o | Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody 6,9 kWh/(m2.a)
< T
32 ? Dizka vykurovacieho obdobia 212 dni
33| .2 | Tepelné straty systému pripravy TV vyuzitelné pre vykurovanie 0,9 kwWh/(m?.a)
34 E Typ Cerpadla -
35 :J-). Prikon ¢erpadla (spolu) 0,000 kW
36 g Podet prevadzkovych hodin v roku 0 h
37| & Potreba vlastnej elektrickej energie (Cerpadla v budove) 0,0 kWh/(m?.a)
38| £ | Obnovitelny zdroj -
39 Rocné vyuzitelné teplo zo slne¢ného ziarenia 0 kWh/a
40 Plocha sIne¢nych kolektorov 0 m?
41 Uginnost slneénych kolektorov - %
42 Tepelr]a ?n,erg|a zolsolarneho systému alebo iného 0,0 KWh/(m2.a)
obnovitelného zdroja
43 Potreba tepelnej energie na pripravu TV po zohladneni tepelnej 2
; . . iy e ; 6,9 kWh/(m?.a)
energie zo solarneho systému alebo iného obnovitelného zdroja
44 Popis a spésob ulozenia potr ubia
45 DiZka potrubia 0 m
46 Hrubka tepelnej izolacie 0 mm
47 Tepelné straty pri distriblcii mimo hranice budovy 0 kwh/(m2.a)
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48 Strata pri vyrobe (G¢innost vyroby) 0,1 kwWh/(m?.a)

0 kWh/a
0,0 kWh/(m2.a)

Pomocna energia pre solarny ohrev solarne ¢erpadlo

VYSLEDKY
49 Potreba energie na pripravu TV budovy 6,0 kwh/(m?2.a)
50 Potreba energie na pripravu TV vratane strat pri dist  ribdcii a 2
vyrobe TV 7,0 KWh/(m?.a)

Potreba energie na pripravu TV vratane strat pri dist  riblcii a

2
51 vyrobe TV so zoh Fadnenim obnovite Fného zdroja 7.0 kWh/(m*.a)
52 Vlastna elektricka energia ( €erpadla) 0,0 kwh/(m?2.a)
53 Podiel potreby energie na pripravu teplej vody z cel  kovej 201 | %
potreby energie v budove

9 Vypo Cet potreby energie na osvetlenie

Vypocet je vykonany podla projektu pre kompletni vymenu osvetlenia v celej budove. Navrhnuté su
LED panely a LED svietidla : LED svietidlo MODUS AREL4000, 39W, 3900Im, IP20, LED svietidlo MODUS
BRS, 35W, 3700Im, 1P44.

Vypocet potreby energie na osvetlenie - navrhnuty stav
VSTUPNE UDAJE
© Kategoria budovy 3-AB |-
3 | Celkova podlahova plocha 409,20 m2
§ Casy vyuzitia denného svetla tp 3300 (h
Casy vyuZitia osvetlenia bez denného svetla ty 100 | h
Celkovy p@et inStalovany svietidiel 60 | ks
Celkovy inStalovany prikon svietidiel 2,32 | kw
w | Celkovy nabijaci prikon nidzovych svietidiel 0| kW
% Celkovy pasivny prikon riadiacich jednotiek vo sidich 0| kw
$ —— —— > -
@ SCVeiIeIi?c;/Ig éﬂstalovany prikon svetelnych zdrojov vo 232 | kw
Suhrnny prikon predradnikov v Ziarivkovych sviedicth 0| kw
— z toho suhrnny prikon klasickych predradnikov 0| kW
o O Prevazujuci typ riadenia osvetlenia v budove — kod R1|-
g é Priemernyginitel’ vyuzitia denného svetla v budoveJF 0,92 |-
E % Priemernyginitel’ obsadenosti budovy F 0,7 |-
° Priemernyginitel’ konStantnej osvetlenosti v budove\F 0,644 | -
VYSLEDKY vypo ¢&itané zrychlenou metédou
Racné potreba energie na osvetlenie v budove) (W 5144 | kWh/a
Pasivna réna potreba energie (W 0,000 | kWh/a
Potreba energie na osvetlenie (LENI) 12,57 | kWh/(m?.a)
Podiel potreby energie na osvetlenie z celkovejgigt
energie v budove 502 Ky
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10 Vypo €et dodanej a primarnej energie

Vypocet potreby energie — navrhnuty stav

Potreba energie
Ucel sprac_ovama projektového O SE A e
hodnotenia:
. . . Chladenie a .
Miesto spotreby Vykurovanie Tepla voda . Osvetlenie | Spolu
vetranie
Zdroj / energeticky nosi¢ drevo |elektrina| 3 |elektrina| 2 3 1 2 EE 2
Potreba tepla/energie v kWh/(m?2.a) 3,5 4,2 6,0
Straty vykurovacieho systému
v budove:
Straty pri odovzdavani tepla a reguldcii 0,3 0,3
Straty pri rozvode tepla 0,5 0,7
Straty pri akumulacii tepla 1,2 0,6
Straty pri distribucii TV 0,3
Spétne ziskané teplo v kWh/(m2.a) 0,4 0,5
Vlastna energia v budove:
E.I(?ktrlcka energlavna, t.:erpadla, 21 26 0.0
ventilatory, rekuperacnu jednotku
Potreba energie v budove bez strat
pri vyrobe tepla v kWh/(m2.a) s Uit a5 126
Straty mimo hranice budovy:
Straty pri vyrobe tepla (transformdcia) 0,7 0,0 0,1
Straty pri distribucii
Vlastna elektricka energia:
Potreba energie so stratami pri vyrobe
tepla v kWh/(m2.a) 78 74 7,0 12,6 34,7
Ener’gla z ] obnovitelnych  zdrojov 0.0 33 0.0 33
(solarna a ina)
Dodana energia bez energie
z obnovitelnych zdrojov v kWh/(m?2.a): 78 d 7.0 12,6 e

Vypocet primarnej energie — navrhnuty stav
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4 Osvetlenie 12,6 ‘ ‘ ‘

Celkova
potreba
energie
v budove

V budove
a v blizkosti

25,7 3,3

Mimo
pozemku
uzivaného
s budovou

Straty pri
vyrobe

OZE

Straty pri
distribucii
mimo budovy

Straty pri
8 odovzdavani
mimo budovy

\l
Mimo budovy

Dodana energia

KWh/(m?2.a) 31,4 0,0 57 (0,0 25,7

Typ
10 energetického KD EE
nosta

Véhové faktor
pre primarnu 0,1 2,2
energiu

11

Primarna
energia 0,6 56,6
kWh/(m?Z.a)

12

57,2

Vahové faktor
pre emisie C@

Primarna energia, GO

13 0,02 0,167

Emisie CO;

14 v kg/(m2.a)

0,1 4,3

4,4

11 Zaradenie budovy do energetickej triedy

DODANA ENERGIA - potreba energie

Dodanad energia do budovy je podklad pre vypocet primarnej energie, ktora je globalnym ukazovatelom

pre budovu.

Dodana energia na vykurovanie: Q pop en vykurovanie = 12 kWh/(m?.a)

Q popen vykurovanie, trieda A < 28 kWh/(mza) —trieda A

12 kWh/(m?.a) < 28 kWh/(m?.a) — energeticka trieda A na vykurovanie

Dodand energia na pripravu teplej vody: Q pop en priprava v = 7 kWh/(m?.a)
Q DOD EN priprava TV, trieda B = 7-12 kWh/(mZa) —trieda B
7 kWh/(m2.a) £ 7 kWh/(m?.a) — energeticka trieda B na pripravu teplej vody

Dodand energia na osvetlenie: Q pop en osvetlenie = 13 kWh/(m2.a)
Q pop EN priprava T, trieda o < 15 kWh/(mZ2.a) — trieda A
13 kWh/(m?.a) < 15 kWh/(m?.a) — energeticka trieda A na osvetlenie

Celkova dodana energia na vykurovanie, pripravu teplej vody a osvetlenie:

Q. dodané EN celkova = 32 kWh/(mZa)

Q dodané EN, trieda A < 47 kWh/(mza) —trieda A

32 kWh/(m?2.a) < 47 kWh/(m?.a) — energeticka trieda A za celkovi dodant energiu
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PRIMARNA ENERGIA - globalny ukazovatel

predpoklad splnenia energetickej hospodarnosti budovy Q primarna energia < Q primarna energia, trieda A1
Q primdrna energia = 57 kWh/(mza)

Q. primarna energia, trieda A1 = 44 az 87 kWh/(mZ.a) —trieda Al

57 kWh/(m?2.a) > 44 kWh/(m?.a)

57 kWh/(m2.a) < 87 kWh/(m?.a) — energeticka trieda Al pre primarnu energiu

Minimalnou poZiadavkou na energetickl hospodérnost novych a obnovovanych budov postavenych
a projektovanych po 1. janudri 2016 je horna hranica energetickej triedy Al pre globalny ukazovatel.
Predmetnad administrativna budova bude po realizacii projektu zvySenia energetickej
efektivnosti ultranizkoenergeticka v energetickej triede Al.

12 Zaver energetického hodnotenia hospodarnosti bud ovy

Zhrnutie vysledkov vypoctov.
Energeticka hospodarnost budovy vyhovuje v projektovanom stave.

Dodana energia na vykurovanie : 12 kWh/(m?.a) — energeticka trieda A na vykurovanie
Dodana energia na pripravu teplej vody: 7 kWh/(m?.a)- energeticka trieda B na pripravu teplej vody
Dodana energia na osvetlenie: 13 kWh/(m?.a) — energeticka trieda A na osvetlenie

Celkova dodana energia pre vykurovanie, pripravu teplej vody a osvetlenie
32 kWh/(m?.a) — energeticka trieda A pre dodanu energiu

Primarna energia — globalny ukazovatel pre navrhnuty stav

57 kWh/(m2.a) — energeticka trieda Al pre primarnu energiu - vyhovuje

Budova AB po realizacii projektu zniZzenia energetickej naro¢nosti bude ultranizkoenergeticka
v energetickej triede Al z hladiska globalneho ukazovatela primarnej energie, ¢o je podmienka podla
zédkona €. 555/2005 a vyhlasok 364/2012 Zb. a €. 324/2016 Zb. o energetickej hospodarnosti budov.

V budove sa navrhuju 4 typy opatreni na zniZenie energetickej narocnosti :
- zlepsenie tepelno-izola¢nych vlastnosti stavebnych konstrukcii,
- nutené vetranie s rekuperaciou,
- modernizacia zdroja tepla a vykurovacieho systému,
- modernizacia osvetlenia.

V budove je navrhnuté vyuzZitie obnovitelného zdroja energie (OZE) vo forme tepelného cerpadla
vonkajsi vzduch - voda.

V Sliaci, dna 30.11.2017 Ing. lvan Koren
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