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E-03 Uzemnenie a bleskozvod

Montdine pozndmky:

Charakteristika bleskozvodu:

1. Iberaci a zvodovy vodic AIMgSi @8mm

na vyznacenych podperdch PV

2. Uzemnovaci vodic FeZn @10 mm

3. Hibkové uzemnenie zemnymi ty&ami 7120 v pocte

min. 2ks na jeden zvod

4, Ivody vo vonkajsom vyhotoveni na podperdch PV17,
rozostup podpier pri AIMgSi 28mm - 0,8m, pri AlFe 50 - 0,5m
5.V miestach uréenych zvodov vyviest nad terén
odbocky z ekvipotenciondineho uzemriovaca

6. Hlavnd uzemnovacia svorkovcica EPS
in§talovand vo vnuromych priestoroch

7. Odpor spolo¢nej uzemnovacej sistavy do 10 ohm!

1. Zberacia sUstava hrebenovd doplnend

tyCovym zberacom

2. Hibkové uzemnenie zemniacimi tyGami Z12m,

v pocte 2 ks na zvod

3. Ivody vo vonkajsom vyhotoveni na podperdch PV17,
rozostup podpier pri AIMgSi @8mm - 0,8m, pri AlFe 50 - 0,5m
4.V miestach uréenych zvodov vyviest nad terén
odbocky z ekvipotenciondineho uzemriovaca

5. Trieda ochrany pred bleskom LPS Il

6. Maximdina vzdialenost zvodov 15m

7.Nad 20m dfzky zberacieho vedenia instalovat
dilatacnl viozku (DV)

Legenda:

Dominujice vplyvy prostredia:

$S - svorka spojovacia

SK - svorka krizové

PV17,PV16, PV23 - podpera vedenia
SO - svorka odkvapova

S - svorka skUsobnd

KO125 - krabica instalacna

OU - ochranny uholnik

DOU - drziak ochranného uholnika
172m - zemniaca ty¢ 2m

$J02 - svorka zemniacej tyCe

JP20 - zachytdvacia ty¢

DJ4h, DJ4d - drZiak zachytavacej tyCe
0501, OS04 - ochrannd strieska

$JO1 - svorka zachytdvacej tyce

ST11 - potrubnd svorka

AA7 BAI
AB7 BC2
AD2 CAl
AF2 CBI

2xI12m - zemniaca ty¢

2x8J02 - svorka na fy¢ Ki ;II

E SI - skiSobnd svorka
; OU - ochranny uholnik
C1 - Ciselné oznacenie zvodu

2x DOU - drziak ochranného uholnika

Ocelové konstrukcie budov - vietky ich konstrukéné prvkymusia byf pripojené na ekvipotenciondlne uzemnenie!
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