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1. ZAKLADNE UDAJE

1.1 Predmet rieSenia technickej dokumentdcie

Specifikacia predmetu riesenia projektovej dokumentdcie:

Stupen PD: PS
Nd&zov stavby:

Miesto stavby: Lucenec
Parcelné Cislo: -

Okres: Lu¢enec

Kraj: Banskobystricky
Investor:

Projektant:

ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI PRIEMYSELNEJ BUDOVY OSTPOL V LUCENCI

OSTPOL SLOVAKIA s.r.0., Gemerskd 5, Lucenec 984 01
Bc. Stanislav Varga, autorizovany stavebny inZinier, registra¢né &islo autorizacného osvedcenia:

5287*T*14 Technické a technologické vybavenie stavieb

Doddvatel PD:

Oprdavnend organizécia VARGA ELEKTRO s.r.o., L. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lu¢enec

Cislo opravnenia 169/2/2013 -EZ-S, O (OU,R,M) —E1, A, B

1.2 Vychodzie podklady pri ndvrhu technickej dokumentdcie

- obhliadka stavebnych objektov
- technickd& dokumentdcia stavebnej Casti
- z&kony, NV SR, vyhl&sky v platnom znenim, normy STN, EN, [EC

1.3 Rozsah technickej dokumentdcie

- vymena osvetlenia

- vonkajSia ochrana pred atmosférickymi vplyvmi - bleskozvod

1.4 Uréenie vonkajsich vplyvov

V priestore realizicie technickej dokumentdcie sU vonkajsie vplyvy uréené odbornou komisiou v zmysle STN
33 2000-5-51 (33 2000):08.2012. Vonkajsie vplyvy s urcené v protokole Cislo 17.11.06. Protokol o uréeni vonkajsich
vplyvov tvori prilohu €. 1 a 2 technickej sprdavy.

1.5 Predpisy, normy a odkazy pouZité pri rieSeni technickej dokumentdcie

Technickd dokumentdcia je spracovand na zdklade t. €. platnych predpisov a noriem STN tykajucich sa
zariadeni rieSenych v tomto projekte.
Jednd sa hlavne o nasledujuce normy:

Vyhl&ska MV SR 225/2012 7 .z.

NV 387/2006 7.z.
NV 245/2004 (04/2004)

STN 92 0203 (92 0203):4.2013
STN 33 2000-1 (33 2000):4.2009

STN 33 2000-4-41 (33 2000):9.2009
STN 33 2000-5-51 (33 2000):08.2012
STN 33 2000-5-54 (33 2000):08.2012
STN 33 2000-5-52 (33 2000):4.2012

STN 33 1500 (33 1500):2.2008
STN 33 2000-6 (33 2000):10.2007
STN 33 1500 (33 1500):2.2008
STN 33 2130/73 (33 2130):2.2002
STN IEC 61439-1 (35 7107):8.2012
STN IEC 61439-2 (357107):8.2012
STN EN 60439-3 (35 7107):6.2010

STN 33 2000-7-701 (33 2000):08/2012
STN 33 2312 (33 2312):09.2013

STN EN 12464-1 (36 0074):3.2012
STN EN 1838 (36 0075):01.2014

ktorou sa meni a dopifia vyhldska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky &.
94/2004 1. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na proftipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni vyhldsky Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky ¢. 307/2007 Z. z.

o poziadavkdch na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri
prdci

o podrobnostiach o technickych pozZiadavkdch na vyrobky z hladiska
elektromagnetickej kompatibility

PoZiarna bezpecnost stavieb. Trvald doddvka elekirickej energie pri poziari
Elekirické instaldcie nizkeho napdtia. Cast 1: Zdkladné principy, stanovenie
vieobecnych charakteristik, definicie

Elekirické indtaldcie nizkeho napdtia. Cast 4-41: Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana
pred zdsahom elektrickym prddom

Elektrické instaldcie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elekirickych zariadeni.
Spolo¢né pravidld

Elektrické instaldcie nizkeho napétia. Cast 5-54: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Uzemnovacie sUstavy a ochranné vodice

Elekirické indtaldcie nizkeho napéatia. Cast 5-52: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Elekirické rozvody

Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni

Elektrotechnické predpisy. Elekirické zariadenia. Cast 6: Revizia.

Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni

Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody

Nizkonapdatové rozvadzace. Cast 1: Vieobecné pravidid

Nizkonapdatové rozvadzace. Cast 2: Vykonové (priemyselné) rozvadzace
Rozvadza&e NN. Cast 3: Osobitné poziadavky na rozvadzace NN instalované na
miestach pristupnych laickej obsluhe priich pouZivani.

Elekirické instaldcie nizkeho napdtia. Cast 7-701: PoZiadavky na osobitné
instaldcie alebo priestory. Priestory s variou alebo sprchou

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horlavych Idtkach a na nich
Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 1: Vnitorné pracoviskd

Svetlo a osvetlenie. NUdzové osvetlenie
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http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=109357
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=57676
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=57676
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=109357
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=109357
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114744

STN EN 62305-1 (34 1390):4.2012 Ochrana pred bleskom. Cast 1: Vieobecné principy

STN EN 62305-2 (34 1390):05.2013 Ochrana pred bleskom. Cast 2: Manazérstvo rizika

STN EN 62305-3 (34 1390):11.2012 Ochrana pred bleskom. Cast 3: Hmotné $kody na stavbdach a ohrozenie Zivota

STN EN 62305-4 (34 1390):02.2013 Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elekirické a elektronické systémy v stavbdach

STN 33 2000-7-710:2013 Elekirické instaldcie nizkeho napétia. Cast 7-710: PoZiadavky na osobitné
instaldcie alebo priestory. Zdravotnicke priestory

1.6 Poziadavky na krytie elektrickych predmetov

V zmysle STN 33 2000-5-51:08.2012 boli odbornou komisiou urcené vonkajsie vplyvy prostredia pre elektrické
zariadenia, pre vnutorny a vonkajsiu silnoprudovu instaldciu.

1.7 PozZiadavky na skratovi bezpeénost

Rozvddzac RH musi maf skratovld odolnost instalovanych pristrojov, ale aj hlavnych obvodov rozvddzaca v
sUlade s STN IEC 60909-0 (33 3020):04.2003, 60909-3 (33 3020):11.2010, STN EN 60 865-1 (33 3040):10.2012, STN 33 2000-4-
43 (33 2000):10.2010 a vyhlasky 59/82 Zb. § 194, odst. 3.

1.8 Rozdelenie elekirickych zariadeni z hladiska miery ohrozenia

V zmysle vyhl&dsky MPSVaR 508/2009 Z.z. §2. vyhl&sky prilony 1 Cast lll. sU zariadenia uvedené v technickej
dokumentdcii zaradené do skupiny B.

1.9 Ochranné pdasma elektrickych vedeni

Na ochranu zariadeni elektrizacnej sUstavy sa podla zdkona o energetike &. 251/2012 Z. z. zriaduju
ochranné pdsma. Ochranné pdsmo je priestor v bezprostrednej blizkosti zariadenia elektrizacnej sustavy, ktory je
urceny na zabezpecenie spolahlivej a plynulej prevddzky, a na zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia oséb
a majetku.

Ochranné pdsmo vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia nad 1 kV z vodi¢mi bez izoldcie je
vymedzené zvislymi rovinami vedenymi po oboch strandch vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného vodica vedenia na kazdy stranu.

nad 1 do 35kV 10m
nad 35do 110kV 15m
nad 110 do 220 kV 20m
nad 220 do 400 kV 25m
nad 400 kV 35m

V ochrannom pdsme vonkagjsieho nadzemného elektrického vedenia pod elektrickym vedenim je zakdzané:
o  zriadovat stavby, konstrukcie a skiddky,
o vysddzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3m,
e vysddzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 metre, vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného
vodi¢a vzduiného vedenia s jednoduchou izoldciou,
uskladnovat lahko horlavé alebo vybusné latky,
vykondvat ¢innosti ohrozujice bezpecnost osdb a majetku,
vykondvat cinnosti ohrozujice elektrické vedenie a bezpe&nost a spolahlivost prevédzky sustavy,
vysddzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 metre vo vzdialenosti presahujicej 5 metrov od
krajného vodi¢a vzdusného vedenia mozno len vtedy, ak je zabezpecené, ze tieto porasty pri pdde
nemozu poskodit vodi¢e vzdusného vedenia,
o vlastnik pozemku je povinny umoznit prevddzkovatelovi vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia
prijazd k vedeniu (udrziavat volny priestor pozemkov — bezlesie v Sirke 4 metre po oboch strandch
vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia).

Vymedzenie ochranného pdsma vonkaj§ieho podzemného elektrického vedenia.

Kdblové vedenie do 110 kV Im

Kdblové vedenie nad 110 kV 3m

V ochrannom pdsme vonkgj§ieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim je zakdzané:
o zriadovat stavby, konstrukcie, skiddky, vysadzat trvalé porasty a pouzivaf osobitne fazké mechanizmy (nad
6 ton),
vykondvat bez predchddzajuceho sthlasu prevdadzkovatela elektrického vedenia zemné préce a iné &innosti, ktoré
by mohli ohrozit elekirické vedenie, spolahlivost a bezpecnost prevddzky, pripadne stazit pristup k elektrickému
vedeniu.
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2. TECHNICKE UDAJE

2.1 Napdtovad sistava a ochrana pred Urazom elektrickym pridom
3/PEN, AC, 230/400V, 50Hz, TN-S — pdvodnd instaldcia
Ochrana pred zdsahom elekirickym prédom:

Ochrana pred zdsahom elektrickym prddom je navrhnutd podia STN 33 2000-4-41 (33 2000):9.2009, Elektrické
indtalacie nizkeho napdétia, Cast 4-41: zaistenie bezpednosti, podia prisluinych &lankov nasledovne:

Cl.411.32 Samocinné odpojenie pri poruche

Cl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie
Cl.411.3.2.6 Doplnkové pospdjanie

priloha A, kap. A.1: Z&kladnd izoldcia Zivych casti

priloha A, kap. A.2: Zdbrany alebo kryty

¢l. 415.1 - doplnkovd ochrana: Pridové chrdnice

2.2 Vypinanie elektrickej energie poéas poziaru

V zmysle vyhldsky MV 225/2012 Z.z. a STN 92 0203/01 (92 0203):04.2013 ¢cl. 4.3. je vypinanie elektrickej
energie (TOTAL STOP) pocas poZiaru zabezpecené hlavnym vypinacom v elektromerovom rozvddzadi RE, ktory
odpoji od napdjania hlavné privodné vedenie a tym kompletné silnopridové, zdsuvkové a svetelné rozvody objektu.

23 Zakladné Udaje o zdroji resp. o zdrojoch

Druh prudu: striedavy
Druh a pocet vodi¢ov pre striedavy prud:
fadzovy vodic /fdzové vodice/ - L1, L2, L3
stredny vodic¢ - N
ochranny vodic - PE
Druh rozvodnych sieti v Casti instaldcie
Podla spdsobu uzemnenia sa uvazuje s druhom rozvodnej sieti TN:
TN-C - ochranny a pracovny vodic je oddeleny
TN-C-S - ochranny a pracovny vodic je oddeleny
TN-S - ochranny a pracovny vodic je oddeleny.

2.4 PoZiadavky na zdruku napdjania

Napdjanie objektu je zaradené do 3. stupnia ddlezitosti doddvky podla STN 34 1610 (34 1610):02.1963 / 1.
jeden privod a nevyzaduje sa dalsieho zvidstneho z&skoku — zaistenia /.

2.5 Uddje o vykone a energeticka bilancia
Celkovy instalovany prikon: Pi = 4,25 kW
Koeficient sGdobosti B: B = 0.7
Maximdlny sudoby vykon: Ps = 2,98kW
2.6 Meranie spotreby elektrickej energie

Meranie spotreby elekirickej energie je riesené v jestvujicom elekfromerovom rozvddzaci RE. Nie je
predmetom tejto projektovej dokumentdcie.

3. TECHNICKE RIESENIE

3.1 Druhy vodiéov, kdblov aich uloZenie

PouZité vodice sU typu CYKY. CYKY-J pbévodnd instaldcia. Gulatina AIMgSi @8mm, FeZn @8mm
zachytdvacie vedenie, @10mm zvodové vedenie, zemniace tyce.

3.2 Dimenzovanie elekfrickych zariadeni

Dimenzovanie strojov, pristrojov, rozvédzacov a svietidiel z hladiska skratovych pridov.

Pristroje a rozvodné zariadenia vyhovuju z hladiska mechanickej odolnosti proti skratovym prddom, ak
vyhovuju podmienke: lkm < .

Pristroje a rozvodné zariadenia vyhovuju z hladiska tepelnej odolnosti proti skratovym prddom, ak vyhovuju
podmienke: ke < 1.

Hodnoty 4 a I pre jednoftlivé pristroje a zariadenia sU uvedené vyrobcom v sprievodnej dokumentdcii.
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Dimenzovanie vedeni:

Dimenzovanie vedeni z hladiska mechanickej pevnosti je riesené podia STN 33 3300 (33 3300):12.2006, STN
34 1050 (34 1050):09.2001, STN 33 2130 (33 2130):09.2002, STN 33 2000-1 (33 2000):4.2009, Dimenzovanie vedeni z
hladiska hospoddrnosti sa studuje.

Vedenie musi odoldvat dynamickym qj tepelnym Ucinkom skratovych pridov a musi vyhovovat
podmienke: Smin = lke. tk . 1000/k

Vedenie musi byt dimenzované z hladiska Ubytku napdtia tak, aby nespdsobilo nedovoleny pokles napétia
podla STN 33 2130 (33 2130):09.2002, STN 33 2190 (33 2190):12.1986.

Dimenzovanie vedeni z hladiska ochrany pred nebezpecnym dotykovym napdtim. Vypinacie
charakteristiky ochrannych pristrojov a impedancie obvodov musia byt také, aby pri poruche so zanedbatelnou
impedanciou medz krajnym kdblom a ochrannym kdblom, alebo nezivou vodivou Casfou, v ktoromkolvek mieste
instaldcie doslo k samocinnému odpojeniu napdjania v predpisanom case. Pritom musi platif podmienka: Zs . la < Uo
podla STN 33 2000-4-41 (33 2000):9.2009.

Dimenzovanie vedeni z hladiska ochrany pred nadpridom je riesené podla STN 33 2000-4-43 (33
2000):10.2010.

3.3 Ochranné pristroje a kdblové vedenia

Charakteristiky ochrannych pristrojov s ohladom na ich funkciu / prefazenie, skratové pridy / vyhovuju
danym poziadavkdm.

Vietky navrhnuté ochranné pristroje / poistky, istiCe / pdsobia svojimi menovitymi hodnotami tak, aby
vhodne nadvézovali na charakteristiky obvodov a mozné nebezpecie.

Vietky kdblové vedenia s navrhovand tak, aby spifiali poZiadavky 3.2.

Skratové prudy, impedancia vypinacich okruhov, selektivita istenia, oteplenie, ochrana pred nadpridom,
Ubytok napdtia boli prepocitané programom SICHR 11.01 spolo&nosti OEZ, s.r.o. Letohrad.

34 Pristupnost k elekirickym zariadeniam

Elektrické zariadenia sU umiestnené a osadené tak, aby bol zaisteny dostatocny priestor pre montdz resp.
neskorsiu vymenu jednotlivych ¢asti, a aby bola dostatocnd pristupnost pre oviddanie, skUsanie, prehliadku, Udrzbu
a opravy.

3.5 Elekirickd pripojka NN

Nie je predmetom tejto projektovej dokumentdcie. NN pripojka aj elekiromerovy rozvddzaé RE sU
jestvujuce.

3.6 Ochranné pospdjanie
Ochranné pospdjanie je jestvujuce, nie je predmetom tejto projektovej dokumentdécie.
3.7 Silnopridova svetelnd, zasuvkovd a motorickd instaldcia

Na istenie a ovlddanie novo navrhovaného osvetlenia objektu bude slUZit jestvujuci rozvadzac instalovany
vo vnutornych priestoroch budovy.

Svetelny rozvod je realizovany kdblami CYKY-J 3x1,5mm?2 pod povrchom,. Spinace svetelného rozvodu typ
230V, 10A, IP20, vo vonkajsom prostredi IP44, polozapustené /radenie 1, 5, 6 a 7/ vo vyske 120cm.

Typy sviefidiel sU ponechané na vyber investora, instalované svietidld musia spifiat poZiadavky na stuper
krytia v jednoftlivych priestoroch objektu. V priestore kipelni musia byt svietidid s krytim IPX4 z izolantu triedy Il, alebo
musia byt napdjané bezpecnym malym napétim SELV 12V. Vo vonkajSom priestore musia byt svietidid s krytim IP44. V
ostatnych priestoroch mézu byt svietidid s krytim IP20. V projektovej dokumentdcii sU pouzité svietidld typu:

- LED svietidlo MODUS AREL4000, 39W, 39200Im, IP20

- LED svietidlo MODUS BRS, 35W, 3700Im, IP44

- LED svietidlo MODUS BRSB, 14W, 1300Im, IP44

- LED svietidlo MODUS RX250C20W, 209W, 26100Im, IP44

- LED svietidlo MODUS OS100PC_S4, 87W, 11600Im, IP44
Vietky pouiité svietidid splfiaju poZiadavku energetickej triedy A.

Prechody kdblovych vedeni do azo zariadeni sU navrhované pomocou typizovanych kdblovych
priechodiek PG prislusnej dimenzie.

Rozvod v horlavych konstrukcidch uloZit do samozhdsavych ohybnych rirok FX @ 16, 20, 25 v pevnostnej
triede 450N. Rozvod v podlahe uloZit do samozhdsavych ohybnych pancierovych rirok FXP @ 16, 20, 25 v pevnostnej
friede 450N.

Elektrické rozvody, pristroje a zariadenia v priestoroch s vanou, alebo sprchou a v umyvacich priestoroch
musia vyhovovat norme STN 33 2000-7-701.

Elekfrické rozvody, pristroje a zariadenia v a na horlavych konstrukcidch musia spifiat poziadavky normy
STN 33 2312. Musia byt oznacené prislusnym oznacenim umozniujucim montdz tychto predmetov priamo na a do
takychto materidlov, alebo musia byt od nich odizolované nehorlavou tepelnoizolacnou podlozkou (NTIP), alebo
|6zkom. Hrdbka NTIP je pre rozvédzace 10mm a pre elekirické pristroje 5mm.

Vietky pouzité sUciastky a sUCasti instalacnej sustavy musia byt typizované a certifikované.

Technickd sprava | 06.11.2017




3.8 Vonkaijsia a vnitornd ochrana pred atmosférickymi vplyvmi

Vonkaj§ia ochrana objektu pred atmosférickymi vplyvmi je navrhovand hreberiovou bleskozvodovou
sUstavou. Bleskozvod je navrhovany podla predpisovej normy STN EN 62305-3 (34 1390):2012 pre triedu LPS - lIl. Odpor
uzemnenia uzemnovacej sUstavy ma byt nizsi ako 10Q.

Na streche budovy bude instalovand hrebefiovd zberacia sustava vodicom AIMgSi @8mm na podperdch
PV doplnend o tycové zberace.

Zvody v pocte 10 ks sU navrhované vo vonkajom vyhotoveni na podperdch PV17 s ochrannym uholnikom,
skUSobnd svorka bude umiestnend vo vyske 180cm, zvody budy ocislované. Uzemnovaciu sUstavu tvori dvojica
zemnych ty&i ZT2m na kazdy zvod. V miestach uréenych zvodov, v miestach EPS budU z ekvipotenciondineho
uzemnovaca vyvedené nad terén odbocky zhotovené vodi¢om FeZn a10mm. Na hrebeni strechy bude umiestneny
tyCovy zbera¢ JP20 v pocte 5ks a na komine bude umiestneny tyCovy zberac JP20 v pocte 1ks.

Bleskozvodovd sustava je pripojend na odkvapové Zlaby a kovové vodivé konstrukcie strechy.

Vnutornd ochrana pred atmosférickymi vplyvmi v objekte je realizovand pospdjanim vietkych metalickych
Easti (svorkovnice EPS, hlavné a doplnkové ochranné pospdjanie) a koordindciou prepétovych ochrdn. Urover
ochrany bola navrhnutd na zdklade analyzy rizika v zmysle STN EN 62305-2 (34 1390):05.2013.

Ochrana pred bleskovym pridom ftriedy T1 (B) a prepdtim triedy T2 (C) je navrhovand instalovanim
zvodiCov bleskového prudu triedy T1 (B) a zvodicov prepdtia triedy T2 (C) pre kategdriu prepdtia lll a Il v rozvadzaci
RH. PouZity je kombinovany zvodi¢ triedy T1+T2 (B+C).

Stupen ochrany T3 (D) pre ochranu spoftrebicov je rieSeny pouzitim zvodi¢ov prepdtia zapojenych do
prislusnych zdasuviek 230V,16A napdjajucich citlivé zariadenia. (PC, TV.... )

Vietky podzemné spoje a kontakty musia byt protikordzne oSetrené asfaltovou izoldciou. Skrutkové spoje na
povrchu bleskozvodovej sUstavy sa musia antikorézne odetrit syntetickym mazivom. Prechod zvodov do pddy musi
byt chrdneny pred kordziou pasivnou ochranou napr. zaliatim asfaltom, pripadne protikordéznou pdskou. Vietky
pouzité suciastky a suCasti bleskozvodovej sustavy sa musia povrchovo upravif protfi odoldvaniu poveternostnym
vplyvom. Vietky pouZzité sUciastky a sucasti bleskozvodovej sUstavy musia byt typizované a certifikované.

4. ZAVER
4.1 Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeéenstiev a neodsiranitelnych ohrozeni

Analyza zostatkovych rizik nadvézuje na navrhované riesenie a na protokol o uréeni vonkajsich vplyvov.
Z jestvujuceho stavu mdzu vzniknUt nasledovné rizik&:
- Ohrozenie elektrickym prddom pri dotyku osdb so Zivymi Castami (priamy dotyk) pri oprave a Udrzbe
- Ohrozenie elektrickym prddom pri dotyku oséb s castami, ktoré sa stali Zivymi ndsledkom zlych podmienok, najmé
poskodenim izoldcie (nepriamy dotyk)
- Nesprdvna manipuldcia s elektrickym zariadenim pri montdzi
- Otvorené dvere rozvddzacov
- Nesprdvne zapojené a nevyhovujuce predlZzovacie privody
- Umyselny zasah do rozvédzaca pod hapétim
- Oprava poistiek
- Prdca pod napdatim nekvalifikovanymi osobami
- PouZivanie elektrickych zariadeni s poskodenym krytom

Kombindcia ohrozeni

- Obnovenie privodu elektrickej energie po preruseni

- Vonkajsie vplyvy na elektrické zariadenia

- Chyby obsluhy

- Ohrozenia zanedbanim ergonomickych zdsad

- Nevhodné drzanie tela a zvysend ndmaha

- Zanedbanie pouzivania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

- Neprimerané miestne osvetlenie

- Psychické pretazenie, alebo podcenenie a stres
Ludské chyby, alebo spravanie

Odhod rizika

- PoSkodenie zdravia oséb, alebo zariadenia

Nd&vrh opatreni voc&i tymto rizikdm
Starostlivost o neporusenost jednoftlivych zariadeni

- DodrZziavanie technologického postupu a bezpecnostnych predpisov pri obsluhe, Udrzbe a opravdch,
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

- Preukdzatelnym a pravidelnym poucenim, zaskolenim pracovnikov, ktory moézu prist do styku s elektrickym
zariadenim

4.2 Podmienky uvedenia vyhradeného technického zariadenia do prevadzky

Pri instaldcii vietkych elektrickych rozvodov a zariadeni sa musi pouzit vhodné pracovné ndradie a préce
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musia byt navrhované na dobrej Urovni s pracovnikmi s odpovedajucou kvalifik&ciou.

Charakteristické viastnosti elektrickych zariadeni a materidlov sa nesmuU pocas montdze porusit.

Vodi¢e musia byt oznacené tak, ako je uvedené v technickej dokumentdcii.

Spoje medzi samotnymi vodicmi a medzi vodic¢mi a elektrickym zariadenim musia zaistovat bezpecny a
spolahlivy kontakt.

Jednotlivé predmety / prvky / sa musia montovat v sprdvnej polohe a zapojeni, aby sprdvne a spolahlivo
pracovdli, 1. j. v tej polohe a v zapojeni pre ktoré su uréené. Elekirické zariadenia a pouZité vodic¢e a kdble chrdnit
pred mechanickym poskodenim polohou, zdbranou resp. krytim.

Zivé cCaosti elektrickych zariadeni chrdnit pred nebezpednym dotykom, priblizenim a mechanickym
poskodenim polohou, krytim a izoldciou.

Elektrické zariadenia musia byt opatrené bezpe&nostnou tabulkou podia STN 018012-1, 2 upozorfiujicou na
nebezpecenstvo Urazu elektrickym pridom, alebo oznacené bleskom Cervenej farby na kryte elekirického
zariadenia podla NV &islo 387/2006 Z.z..

Elektrické zariadenie musi byt pred uvedenim do prevddzky i po kazdej zmene alebo rozsireni prehliadnuté
a preskUsané, aby sa preverila jeho sprdvna funkcia v zmysle STN 33 2000-6 (33 2000):10.2007. Po vychodiskovej
odbornej prehliadke / prehliadka, skUsanie a meranie / sa vystavi vychodiskovd sprava.

Elektrické zariadenie musi byt pravidelne kontrolované a udrzované v takom stave, aby bola zaistend jeho
sprdvna cinnost a aby boli dodrzané poZiadavky elekirickej a mechanicke] bezpecnosti a poZziadavky ostatnych
predpisov a noriem.

K elektrickému zariadeniu musi byt doddvatelom dodand dokumentdcia v potrebnom rozsahu umozriujuca
stavbu, prevdadzku, Udrzbu a reviziu zariadenia ako i vymenu jednotlivych Easti zariadenia a daldie jeho rozsirovanie.
V uvedenej dokumentdcii musia byt podchytené vietky zmeny elektrickych zariadeni, ktoré vznikli pred uvedenim
zariadenia do trvalej prevadzky.

Projekt je spracovany v zmysle platnych hore uvedenych noriem tykajldcich sa tejto problematiky a jeho
realizdcia musi zodpovedat danym normdm.

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevddzky musi byt na zariadeni vykonand vychodiskovd
OPaOS podla STN 33 1500 (33 1500):2.2008 a k zariadeniu musi byt dodand dokumentdcia podla poziadaviek STN 33
2000-1 (33 2000):4.2009.

Vychodiskovd OPaOS musi obsahovat vysledky merani vietkych navrhovanych poziadaviek normy STN 33
2000-6 (33 2000):10.2007.

Pri zmene charakteru uzivania miestnosti musi byt vykonand OPaOS vrdtane sprdvy, ktord overi, & miestnost
vyhovuje novému.

Pri elektrickych rozvodoch v prevadzke sa musia vykondvat skUsky v rozsahu a terminoch uvedenych v STN
33 1500 (33 1500):2.2008.

4.3 Zavereéné ustanovenia

Montdzine prdce readlizovat v stlade s platnymi STN. V §tddiu pripravy na montdzine prédce odporicam
zhotovitelovi konzultdciu s projektantom. Na redlizdciu akychkolvek zmien projektového stavu musi dat sUhlas
investor po dohode s projektantom. Investor si vyhradzuje prévo upresfiovat, dopifiat a menit koncepciu elektrického
rozvodu pred zapocatim montdinych préc, predovietkym polohu spinacov, zdsuviek a svietidiel. Zhotovitel md
pravo poziadaf prostrednictvom investora zodpovedného projektanta o vykon autorského dozoru. Po ukonceni
montdznych pradc musi byt vykonand prvd /vychodiskovd/ odbornd skiska a odbornd prehliadka zhotoveného
elektrického zariadenia s bezodkladnym odovzdanim sprdvy z OPaOS investorovi. Pri uvedeni elektrického zariadenia
do prevdadzky bez odovzdania sprdvy z OPaOS, preberd vsetku zodpovednost za bezpecénost elektrického
zariadenia investor a prevddzkovatel.

Vypracoval: Bc. Stanislav Varga, AS.I.
Kontroloval: Bc. Stanislav Varga, AS.I.
V Lucenci: November 2017
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PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV
Cislo: 17.11.06 priloha &islo 1 technickej spravy
vypracovany podla STN 33 2000-5-51 odbornou komisiou
Vypracoval: Bc. Stanislav Varga, VARGA ELEKTRO s.r.o., L. Podjavorinskej 1061, 984 01 LuCenec

ZloZenie komisie:

-predseda: Bc. Stanislav Varga, autorizovany stavebny inZinier
-Clenovia: Bc. JAan Figa, projektant
Ing. Michal SLOBODNIK, autorizovany stavebny inZinier

Podklady povuzité na vypracovanie protokolu:

stavebné vykresy v digitdinej forme
prehliadka objektu

STN 33 2000-5-51 (33 2000):08.2012: Elekfrické instaldcie budov Cast 5-51:Vyber a stavba elekirickych zariaden.

Spolo¢né pravidld
STN 33 2310: 1987 : Predpisy pre elektrické zariadenia v réznych prostrediach

Prilohy: Priloha ¢.2. STN 33 2000-5-51, tabulka vonkajsich vplyvov
Opis technologického zariadenia

Projektovd dokumentdcia riesi stavbu LINIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI PRIEMYSELNEJ BUDOVY
OSTPOL V LUCENCI". Konsfrukcia budovy je ztehdl asendviCovych PUR panelov. Povrchovd Uprava stien je
vdpenno-cementovymi  omietkami. Povrchovd Uprava stropov je sadrokarténovymi  podhladmi, streSnym
sendvicovym panelom alebo ocelovym pozinkovanym trapézovym plechom. Podlaha je z liateho betdnu pokrytd
keramickou protiSmykovou dlazbou. Stre3nd krytina je stre3ny sendvicovy panel.

V priestore objektu vplyvom technologickych postupov nevznikd prostredie, ktoré by vyznamnym
spdsobom ovplyvrnovalo elektrické zariadenia tam instalované.

Elektrické zariadenie instalované v objekte:

Rozvddzac RH je umiestneny vo vnutornych priestoroch budovy. Silnoprddovd instaldcia je umiestnend vo
vnutornych priestoroch a vonkajsich priestoroch. Bleskozvodovd sustava je umiestnend vo vonkajsich priestoroch.

Rozhodnutie:

V zmysle STN 33 2000-5-51 komisia urcila vonkajsie vplyvy pre elektrické zariadenia:

Silnoprudovd instaldcia vo vnutornych miestnostiach mimo kuchyne a kUpelne je umiestnend v priestore A.

Silnoprudovd instaldcia vo vnutornych miestnostiach kuchyne a kipelne je umiestnend v priestore B.

Silnoprudovd instaldcia vo vonkajsich priestoroch je umiestnend v priestore C.

Bleskozvodovd sUstava je umiestnend v priestore D.

Silnopridovd instaldcia v kipelni a pri dresoch a vylevkdch musi spifiat poZiadavky ochrannych zén z0, z1,
z2 v zmysle STN 33 2000-7-701 (33 2000):08/2012.

Silnopridovd intaldcia v objekte musi spifiat poZiadavky pre elektrické rozvody pre podiahové a stropné
vykurovanie v zmysle STN 33 2000-7-753 (33 2000):02.2004.

Silnoprudovd instalécia musi spifiat poZiadavky v zmysle STN 33 2312 (33 2312):09.2013 Elekirické rozvody,
pristroje a zariadenia v a na horlavych konstrukcidch.

Vonkajsie vplyvy sU uvedené v prilohe &. 2 technickej sprdvy.

Zdovodnenie:

Odbomé komisic vykonolo vyber priesforov v kfor{/ch sa vonkoj§ie vplyvy uréené podl’o STN 33 2000- 5 51
vyhoToveme elektrickej instaldcie.

Zdpis spisany dna: 06.11.2017

§Ton|s|ov Varga, AS.l.
pregsedd komisie
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TABULKA ZOSTAVENIA VONKAJSICH VPLYVOV
protokol €. 17.11.06, priloha &islo 2 technickej spravy

Na zdklade uvedenych skuto&nosti komisia stanovuje urcenie vonkajsich vplyvov pre jednotlivé priestory a
miestnosti podla STN 33 2000-5-51 (33 2000):08.2012 nasledovne:

Kod Priestor Priestor Priestor Priestor
Stavebny priestor / miestnost vm’:ior;)y’lhp:riesior s;';?;%:g g:ii:::::y vonkajSie priestory bleskozvod

Priestor / podla NZA.é A/l B/ VI c/ Vi D/VI
AA - teplota okolia AAS AA S AA7 AA7
AB - atmosférické podmienky AB5 AB5 AB7 AB7
AC - nadmorskd vyska AC 1 AC 1 AC 1 AC1
AD - Vyskyt vody AD 1 AD 1 AD 2 AD 2
AE - vyskyt cudzich telies AE 1 AE 1 AE 1 AE 1
AF - vyskyt kordzie AF1 AF1 AF 2 AF 2
AG - mechanicky ndraz AG 1 AG 1 AG 1 AG 1
AH - vibrdcie AH 1 AH 1 AH 1 AH1
AK - vyskyt rastlinstva AK 1 AK 1 AK1 AK1
AL - vyskyt Zivocichov AL1 AL1 AL1 AL1
AM - Ziarenia a iné posobenia AM 1 AM 1 AM 1 AM 1
AN - sinecné Ziarenie AN 1 AN 1 AN 1 AN 1
AP - seizmické UCinky AP 1 AP 1 AP 1 AP 1
AQ - burkovd cinnost nevyskytuje sa nevyskytuje sa AQ 3 AQ 3
AR - pohyb vzduchu AR 1 AR 1 AR 1 AR 1
AS - vietor nevyskytuje sa nevyskytuje sa AS 1 AS 1
BA - schopnost os6b BA 2 BA 2 BA2 BA 2
BC - dotyk oséb so zemou BC1 BC 2 BC 2 BC 2
BD - podmienky Uniku v pripade nebezpecenstva BD 1 BD 1 BD 1 BD 1
BE - povaha spracuvanych a skladovanych Idtok BE 1 BE 1 BE 1 BE 1
CA - stavebné materidly CA2 CA2 CA1 CA1l
CB - konstrukcia budovy CB1 CB1 CB1 CB1

Pozndmka: Pokial elektrické rozvody budu ulozené na horlavych podkladoch a v nich musia vyhovovat norme STN
332312
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