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1. UVOD

Projektova dokumentécia riesi navrh energeticky ispornych opatreni samostatne stojacej priemyselnej budovy.

Jednym zo zasadnych uspornych opatreni je instalovanie nového vykurovacieho systému, ¢o ma vyznamny vplyv
na zniZenie energetickej naro¢nosti a tym aj prevadzkovych nakladov pri zabezpeceni komfortu prostredia.

Dal§imi opatreniami s obnova budovy zateplenim obvodovych stien, strechy a vymenu vonkajsich okien a dveri
za ucelom zlepSenia tepelnotechnickych vlastnosti obalovych konstrukcii a tym aj energetickej hospodarnosti budovy.

Projekt riesi vykurovanie priemyselnej budovy.
POPIS STAVBY

Budova je v podoryse obdiznikového tvaru. Kancelarske priestory sa nachadzaju v strede medzi dvoma
dieliniami. Nosnu konstrukciu tvori ¢iastone murovana konstrukcia stien doplnena izolaénymi panelmi..
V obytnych miestnosti je uvazovana teplota v zimnom obdobi +20 °C v dieliach 15 °C.

Pouzité podklady

Pre vypracovanie projektu , boli pouzité nasledovné podklady :

STN EN 12828 — Vykurovacie systémy v budovach, Navrhovanie teplovodnych vykurovacich systémov

STN EN 12170 - Vykurovacie systémy v budovach, Postup pripravy dokumentacie o prevadzke, udrzbe a pouzivani,
vykurovacie systémy , ktoré si vyzaduju vyskolent obsluhu.

STN 06 0830 — (neplati ¢l. 56 az 164) Zabezpeovacie zariadenia pre Gstredné vykurovanie a ohrievanie teplej
uzitkovej vody

STN EN 13445-1 az 6 - Nevyhrievané tlakové nadoby

STN 13 4309 — 1-4 ¢ast’ Priemyselné armatiry — poistné ventily

STN 69 0012 — Tlakové nadoby stabilné, Prevadzkové poziadavky

STN 73 4201 — Navrhovanie kominov a dymovodov

STN 73 4210 — Zhotovovanie kominov a dymovodov

STN 73 6655 — Vypocet vnutornych vodovodov

Vyhlaska SUBP ¢&. 25/1984 Zb., na zaistenie bezpeénosti prace v nizkotlakych kotolniach

Vyhlaska SUBP ¢. 59/1982 Zb. , ktorou sa uréujii zakladné poziadavky na zaistenie bezpetnosti prace a technickych
zariadeni.

Vyhlagka ¢. 575/2005 Z. z., ktorou sa meni a dopiia vyhl. MZPSR ¢&. 706/2002 Z. z.

- podkladov stavebnej Casti

- poziadaviek investora ( pouzité materialy )

1. Technické udaje
1.1. Potreba tepla

Tepelny prikon pre vykurovanie je uréeny na zaklade pozadovanych vnatornych teplot a klimatickych tidajov

Lokalita: Ludenec
Vonkajsia vypoctova teplota : Oe =-13°C
Dizka vykurovacieho obdobia : n =210 dni
Priemerna vonk. teplota vo vykur. Obdobi: Oes =3,2°
Priemerna vnutorna teplota : Ois =19°C
Tepelny prikon spolu : &c =43 kW



2. Kotolia

Kotolia je umiestnend na prizemi objektu. Tepelnym zdrojom bude energeticky systém pozostavajuci z tepelného
Cerpadla vzduch - voda vykonu 19,7 kW, kotla na spalovanie splynovaci, firestar lambda 40, vykonu 19-40 kW
s teplovodnym vymennikom a akumula¢nej nadrze.

Pre prevadzku kotla na pevné palivo je potrebné, aby systém obsahoval akumulaéna nadrz.

Pre spravnu funkciu a dlht Zivotnost vymennika je do systému insStalované zariadenie na zvySenie teploty
spiato¢ky. Toto zariadenie zabezpeci, aby teplota spiato¢ky v kazdom rezime, neklesla pod 65 C a teplota vystupnej
vody z vymennika bola 80-90 C. Takéto zapojenie zabezpeéi optimalne spalovanie dreva s maximalnou Géinnost’ou.

V zmysle STN je nutné u teplovodnych vymennikov zapojit' tzv. chladiacu sluc¢ku, proti prehriatiu. Slucka
zabezpeéi dochladenie vymennika pri vypadku elektrickej energie.

V kotolni je navrhnuta akumula¢na nadrz allSTOR VPS 1000 s objemom 1000 litrov slizi na akumulaciu tepla.

Tepelné cerpadlo:
Hlavnym zdrojom tepla bude tepelné ¢erpadlo Vzduch — voda s vonkajsou jednotkpu 2x aroCOLLECT VWL11/4
SA avnutornou jednotkou flexoTHERM exclusive VWF 197/4. Zariadenie pozostava z vonkajsej jednotky
a vnutornej jednotky. Tepelné Cerpadlo prenasa energiu obsiahnutu vo vonkajSom vzduchu do akumula¢nej nadrze
resp. vykurovacieho okruhu.

3. Vykurovaci systém

V objekte sa vybuduje teplovodny vykurovaci systém s nutenym obehom vykurovacej vody, ktora ma nasledovné
parametre:

a.) teplota vykurovacej vody v okruhu TC: 50/30 °C
b.) teplota vykurovacej vody v okruhu kotla na pevné palivo: 85/70 °C
c.) vykurovacie telesa 50/40 °C -ekvitermicky riadené
d.) Teplovzdusné ohrievace 50/40 °C

e.) prevadzkovy tlak 1,8 bar.

4. Zabezpecovacie zariadenie

navrhovanej teplovodnej kotolne je riesené v zmysle STN EN 12828, tlakovou expanznou nadobou
s membranou podl'a hydrostatického tlaku napojeného vykurovacieho systému.
Navrhnuté zabezpecCovacie zariadenie je rieSené pre nasledovné technické parametre :

e obsah vody vo vykurovacom systéme : Vsystem = 1200 lit.
e  ZvicSenie objemu v litroch : Ve = e*(Vsysiem/ 100) = 3,47*(1200/100)= 41,64 lit.
e otvaraci pretlak poistné¢ho ventilu: p =25 bar
e hydrostaticky tlak vykurovacej ststavy
V mieste pripojenia expanznej nadoby ps= 0,5 bar
e  Celkovy objem expanznej nadoby

Vexpmin = (Ve 'f'VWR)*Pe——l—1 = (41,64 + 6)*ﬂ = 93,8 lit. = 100 L
P_P 2,506

V zmysle STN EN 12828_bude teplovodny systém zabezpeceny:

e tlakovou membranovou expanznou nadobou o objeme 100 I,
e poistnym ventilom s prepustacim tlakom 2,5 bar.



5. Regulacia

V objekte bude zabezpecena regulacia:
- Regulécia priamo na vykurovacich telesach radiatorovymi ventilmi s termostatickymi hlavicami.
- Elektronicka regulacia tepelného Cerpadla
- Ekvitermicka regulacia
- Regulacia teplovzdusnych ohrievacov.

6. Rozvod potrubia

Rozvody od kotla ku nadrzi budi ocelové, spadované, v najvys$Sich miestach opatrené odvzdu$nenim,
V najnizsich miestach vypustanim. Ohyby potrubia st hladké R = 8x DN. Ulozenie potrubia bude normalizované,
pomocou doplnkovych stavebnych konstrukeii z profilového materialu.
Ostatné rozvody potrubia a rozvody k vykurovacim telesam je navrhnuty z hlinik-plastovych kombinovanych
rurok.

7. Vykurovacie telesa

V obytnych miestnostiach si navrhnuté panelové vykurovacie telesa. Telesd budi napojené na rozvod
prostrednictvom dvoj rarkovej rohovej armatiry herz TS-3000 a vybavené termostatickymi hlavicami
a odvzdusiiovacimi ventilmi.

V dielnach st navrhnuté Teplovzdusné vykurovacie jednotky TopVent DHV-6/A.

Preplachnutie systému

Sucasna regulacna technika vyzaduje Cistotu a kvalitu vykurovacej vody. Z tychto dévodov je Ziadiice:
- pri montazi zariadenia cely systém 2x preplachnut’ vodou
- dbat’ na kvalitu vykurovacej vody podl'a noriem STN a podla potreby ju upravit'.
Podl'a zakurovacej skusky je potrebné doregulovat’ vykurovaciu sustavu tak, aby vSetky vykurovacie plochy a
telesa rovnako nabiehali a hriali.

8. Tepelné izolacie

Kotle a akumula¢na nadrz st izolované od vyrobcu. Tepelna izolacia potrubia a ohybov bude prevedena
systémom izolacii Tubolit DG.

Riadok | Menovita svetlost potrubia a armatir DN Najmensia hribka izolacnej
vrstvy, vztiahnutej na stcinitel
tepelnej vodivosti
A=0,035W.m".K'(mm)

] ' do 20 20
2 od 22 do 35 30
3 od 40 do 100 rovnaka hrubka ako DN potrubia
4 nad 100 100
rozvody a armatury podla riadku 1 3z 4
5 v drazkach a prestupoch stropov, potrubia 50% poiadaviek riadkov 1 a2 4

vo vykurovanych priestoroch, pripojovacie
potrubie vykurovania do dizky 8m




9. Skisky

Pred vyskuSanim a uvedenim do prevadzky sa zariadenie musi dokladne preplachnut. Jednotlivé zariadenia
sa vyskusaju podl'a navodu od vyrobcov.

Uvedenie kotlov a horakov do prevadzky vykona servis.
Na zariadeni sa vykonaju skusky tesnosti , prevadzkové sktsky , dilataéna a vykurovacia skuska.
Skuska tesnosti sa vykona pri pracovnom pretlaku 0,30 MPa.
Dilatac¢na skuska sa vykona vykurovacou vodou , zohriatou na teplotu 50°C a necha sa vol'ne vychladnut’ na teplotu
okolitého vzduchu. Tento postup sa zopakuje este 1x. Vysledok skusky sa zapise do stavebného dennika. Skusky sa
vykonaji za pritomnosti zastupcu investora.

Vykurovacia skuska trva 72 hodin nepretrzite. Preukaze sa pri nej spravnost’ a Giplnost’ montaze a dosiahnutie
projektovanych parametrov. Vykurovacia skuska musi byt vykonana vo vykurovacom obdobi. Skuska sa vykona za
ucasti dodavatel’a a investora . Vysledok sktisky sa zapise do stavebného dennika a vystavi sa protokol.

10. Poziadavky na montaZ a bezpecnost’ pri praci.

Montaz vykona opravnena organizacia.

- Material, armatury, strojné zariadenie musia mat’ atesty o kvalite a parametroch vyrobku.

- Skuska tesnosti podl'a STN 06 0310

- Pri montazi, skuskach a prevadzke celého zariadenia vykurovania treba dodrziavat vsetky bezpecnostné,
protipoziarne opatrenia, smernice a platné normy. Zvlast’ sa upozorfiuje na dodrzanie noriem STN 06 08 30, STN 06
0310, STN 06 0320, ako aj predpisy hygieny a bezpe¢nosti prace.

Posudzovanie neodstranitel’'nych rizik

V STN EN 1050 (83 3008/89) Bezpecnost™ strojov, principy posudzovania rizika a stvisiacich normach EN
292 — 1, EN 292 — 2, EN 294 Bezpecnost’ strojovych zariadeni st uvedené principy postupu posudzovania rizika, pri
ktorom sa musi prihliadat na poznatky a skisenosti z konstruovania, pouzivania, z nehdéd a $kod zariadeni
initalovanych v ramci UK. Priklady ohrozenia, nebezpe¢nych situacii a nebezpeénych udalosti st uvedené v prilohe A,
tabul’ka A1 STN EN 1050.

V pripade zariadeni UK st tu aktualne pripady:
. 2.2 Dotyk 0s0b so zivymi ¢astami, ktoré sa stali zivymi poSkodenim izolacie
. 3.1 Popalenie, obarenie
. 8.6 Ludské chyby a spravanie
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