


| Al Vieobecné udaje o objekte:

Projektova dokumentédcia riesi ndvrh zniZenia energetickej ndrocnosti jestvujicej
priemyselnej budovy firmy OSTPOL SLOVAKIA s.r.o. v Lucenci.

Objekt stoji v severozapadnom rohu arealu firmy na parc. ¢. 5945/13, pricom je
priamo prepojeny so susednym halovym objektom na parc. ¢. 5945/12.

Bol postaveny v 80-tych rokoch 20. storocia ako jednopodlazny so Sikmou sedlovou
strechou kopirujucou obdiznikovy podorys objektu. Celna fasdda je orientovana na
severovychod smerom ku stredu firemného arealu, na nej st situované aj 3 vstupy a 2 vjazdy
do objektu.

Pocas prevadzky objektu bolo v neskorSom obdobi nad administrativnou cast'ou
budovy vybudované II. N.P. pristupné samostatnym vonkajsim ocel'ovym schodiskom.

I. N.P. objektu dispozi¢ne pozostava z 2 dielni, v administrativnej Casti z 2 kancelarii,
predajne, socidlneho zariadenia a vonkajSieho schodiska.

Nad administrativnou ¢astou st na urovni II. N.P. situované 4 kancelarie, jedalen,
Satna, sprcha, WC a chodba.

Zakladové konstrukcie objektu su tvorené prefabrikovanymi, resp. monolitickymi
zelezobetonovymi zédkladovymi patkami a pasmi.

Nosny systém objektu pozostiva z ocelovych stipov a priehradovych viznikov,
obvodovy plast je =zhotoveny v pomere zhruba 50:50 ztrapézovych ocelovych
pozinkovanych plechov a z muriv s hr. 300 az 400 mm z tehal CDm P15M 240x115x113 mm
na MVC 2,5 MPa.

Vnutorné nosné a deliace muriva s hr. 185 az 400 mm st zhotovené ztehal CDm
P15M 240x115x113 mm, ¢ast’ deliacich prie¢ok z hr. 100 az 150 mm je zhotovena z plnych
tehal CP P15M 290x140x65 mm na MVC 2,5 MPa.

Nosnu ¢ast’ stropov V Casti budovy s murovanym obvodovym plastom nad I. N.P. aj
I1. N.P. tvoria monolitické Zelezobetonové stropné dosky, ¢iastone zhotovené so stratenym
debnenim z trapézovych ocelovych pozinkovanych plechov. V ostatnej casti je nosna
konstrukcia z ocelovych priehradovych véznikov aocelovych vizni¢iek rovnobeznych s
odkvapom sti¢ast'ou nosného systému sedlovej strechy ocel'ovej haly.

Krytina Sikmej sedlovej strechy je zhotovena z trapézovych ocelovych pozinkovanych
plechov, klampiarske konStrukcie a odkvapovy systém strechy je podobne z ocelovych
pozinkovanych plechov.

Podlahy na 1. N.P. vdielnach s tvorené betonovymi mazaninami, podlahy
v administrativnej Casti st zhotovené z keramickych glazovanych dlazieb.

Podlahy na II. N.P. v administrativnej ¢asti st zhotovené z keramickych glazovanych
dlazieb a PVC.

Vnuatorné omietky stien a stropov st vapenno-cementové Stukové vratane vapennych
naterov, rovnako tak aj omietky murovanej fasady.

Vonkajsie vyplne otvorov tvoria drevené a ocelové vstupné dvere, drevené zdvojené
okna a ocel'ové okna s jednoduchym zasklenim, resp. ocel'ové vrata, vnutorné vyplne otvorov
dreveng, resp. ocel'ové v ocel'ovych zarubniach CgU.

Zamerom investora je realizdciou stavebnych prac na povodnom objekte zvysit
kvalitu poskytovanych sluzieb v oblasti predaja hutnickeho materialu a vyrobkov z neho,
zaroven zvysit’ kvalitu pracovného prostredia pre svojich zamestnancov, a to v hlavnej miere
znizenim energetickej] naroc¢nosti budovy zlepSenim tepelno-izolacnych vlastnosti
obvodovych konstrukcii — obvodového muriva a oplastenia haly, Sikmej strechy vratane
stropu nad Il. N.P., vonkajSich vyplni otvorov ana ne nadvidzujucich doplnkovych
konstrukeii.
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Pri obnove budovy sa uvazuje aj s obnovou, resp. dobudovanim technickych zariadeni
budovy s vyuzitym obnoviteI'nych zdrojov — novych rozvodov vykurovania vratane novych
vykurovacich telies, nového kotla na pevné palivo steplovodnym vymennikom
a akumula¢nou nadrzou, tepelného Cerpadla, vzduchotechniky, svietidiel a bleskozvodu.

Pri stavebnych pracach na objekte sa planuju nasledovné stavebné prace: zateplenie
murovanej Casti fasady objektu kontaktnym zatepl'ovacim systémom (ETICS) s pouzitim
tepelnej izolacie z dosiek z mineralnej viny, v soklovej Casti aj z dosiek z extrudovaného
polystyrénu, vymena zvislého obvodového plasta akrytiny Sikmej sedlovej strechy
zZ trapézovych ocel'ovych pozinkovanych plechov za sendvi¢ové panely pre vonkajSie steny,
resp. strechy svonkaj$im aj vnutornym plastom =z ocelovych pozinkovanych plechov
s upravou Polyester 25 a s tepelnou izolaciou z polyizokyanuratu (PIR) vratane klampiarskych
konStrukcii a odkvapového systému strechy z ocelovych pozinkovanych plechov za nové
z ocelovych pozinkovanych plechov supravou Polyester 25, resp. Pural 50, vymena
povodnych drevenych zdvojenych okien a ocelovych okien s jednoduchym zasklenim za
plastové okna so zasklenim izolaénym trojsklom vratane drevenych vnutornych parapetnych
dosiek za plastové komdrkové a oplechovani parapetov za nové z ocel'ovych pozinkovanych
plechov s Gpravou Polyester 25, vymena povodnych drevenych a ocelovych vstupnych dveri
za hlinikové vstupné dvere so zasklenim izolaénym trojsklom, vymena ocelovych vrat za
automatické priemyselné sekciové brany so zakomponovanou tepelnou izolaciou z PUR peny
s hr. 45 mm a s integrovanymi vstupnymi dverami, zateplenie stropov Il. N.P. nad murovanou
castou objektu s pouzitim tepelnej izoldcie z dosiek z minerdlnej viny a d’alSich stvisiacich
prac.

Plo$né a objemové charakteristiky objektu pred rekonstrukciou:

Podlahova plocha I. N.P. : 631,69 m2
Podlahova plocha II. N.P. : 172,06 m?
Podlahova plocha objektu : 803,75 m?
Zastavana plocha objektu : 683,47 m?
Obostavany priestor objektu : 4.630,51 m3

Plo$né a objemové charakteristiky objektu po rekonstrukcii:

Podlahova plocha I. N.P. : 631,69 m2
Podlahova plocha II. N.P. : 172,06 m?
Podlahova plocha objektu : 803,75 m?
Zastavana plocha objektu : 695,37 m?
Obostavany priestor objektu : 4.711,13 m3

| B/ Architektonicko-stavebné riesenie

1/ Buracie prace

Buracie prace na povodnej Casti objektu budu realizované Vv nasledujucom rozsahu:
demontuje sa zvislé oplastenie haly vratane krytiny Sikmej sedlovej strechy z trapézovych
ocelovych pozinkovanych plechov vratane klampiarskych konStrukecii a odkvapového
systému strechy z ocel'ovych pozinkovanych plechov, demontuju sa vsetky drevené zdvojené
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okna a ocel'ové okna s jednoduchym zasklenim vratane drevenych vnatornych parapetnych
dosiek a oplechovani parapetov z ocelovych pozinkovanych plechov, vSetky drevené
a ocel’'ové vstupné dvere a ocel'ové vrata.

Ostatné buracie prace sa budu realizovat' len v obmedzenej miere, pricom buda
zahfnat' obitie poskodenych vonkajsich omietok stien, resp. omietok vnitornych osteni pred
ich opravou vratane odstranenia poSkodenych naterov a malieb, odstranenie poskodenych
naterov z ocelovych konstrukcii a d’alSie suvisiace prace.

2/ Zemné prace

Zemné prace buda realizované len v obmedzenej miere az po dokonéeni stavebnych
prac na samotnej stavbe, pricom pdjde 0 upravu nerovnosti terénu na zatravnenej casti
stavebného pozemku, ktoré budu spésobené stavebnou ¢innost’ou.

3/ Zakladové konsStrukcie

Zakladové konstrukcie povodného objektu su tvorené¢ prefabrikovanymi, resp.
monolitickymi zelezobetonovymi zékladovymi patkami a pasmi.
Nové¢ zékladové konStrukcie sa nebudi budovat'.

4/ Zvislé nosné, obvodové a deliace konStrukcie

Nosny systém objektu pozostiva zocelovych stipov a priehradovych viznikov,
obvodovy plast je =zhotoveny v pomere zhruba 50:50 ztrapézovych ocelovych
pozinkovanych plechov a z muriv s hr. 300 az 400 mm z tehal CDm P15M 240x115x113 mm
na MVC 2,5 MPa.

Vnutorné nosné a deliace muriva s hr. 185 az 400 mm st zhotovené z tehal CDm
PI15M 240x115x113 mm, Cast’ deliacich prie€ok z hr. 100 aZz 150 mm je zhotovena z plnych
tehal CP P15M 290x140x65 mm na MVC 2,5 MPa.

Pri stavebnych pracach na objekte je planovana vymena zvislého obvodového plasta
zZ trapézovych ocelovych pozinkovanych plechov za sendvicové panely SP2E E-PIR pre
vonkajsie steny so Sirkou modulu 1.100 mm s hr. 120 mm s vonkajs$im aj vntitornym plastom
z ocelovych pozinkovanych plechov supravou Polyester 25 a stepelnou izolaciou z
polyizokyanuratu (PIR).

Soklové murivo pod sendvi¢ovymi panelmi bude zateplené doskami z extrudovaného
polystyrénu 3035 CS s hr. 100 mm a s rozmermi dosiek 1250x600 mm.

Obvodové murivo bude zateplené kontaktnym zateplovacim syst¢tmom (ETICS) s
pouzitim dosiek z mineralnej viny FKD S Thermal s rozmermi 1000x600 mm a s hr. 160 mm.

V ramci zateplovania obvodového plasta dojde zaroven aj k zatepleniu osteni,
parapetov a nadprazi okien a vonkajSich dveri s pouzitim dosiek z mineralnej viny FKD RS
Clshr. 30 mmas rozmermi 1000x600 mm.

Soklova cast’ obvodového muriva do vysky min. 200 mm nad uroviiou UT bude
zateplena doskami z extrudovaného polystyrénu 3035 CS s hr. 160 mm a s rozmermi dosiek
1250x600 mm.



5/ Vodorovné nosné konstrukcie

Nosnu Cast’ stropov V Casti budovy s murovanym obvodovym plastom nad I. N.P. aj
II. N.P. tvoria monolitické Zelezobetonové stropné dosky, Ciastocne zhotovené so stratenym
debnenim z trapézovych ocelovych pozinkovanych plechov.

Pri stavebnych pracach sa zrealizuje zateplenie stropov II. N.P. nad murovanou ¢ast'ou
objektu s pouzitim tepelnej izolacie z dosiek z mineralnej viny MPN shr. 120 mm as
rozmermi 1000x600 mm.

Pred montdzou tepelnej izoldcie sa na strop ulozi parozdbrana tvorena PE
laminovanou fo6liou s hlinikovou reflexnou vrstvou NAL 170 SPECIAL, pricom spoje budu
vzduchotesne prelepené hlinikovou lepiacou paskou.

V ostatnej cCasti je nosna konStrukcia zocelovych priehradovych véznikov
a ocelovych vizniciek rovnobeznych s odkvapom stéastou nosného systému sedlovej strechy
ocelovej haly.

Krytina Sikmej sedlovej strechy je zhotovend z trapézovych ocelovych pozinkovanych
plechov.

Sucastou stavebnych prac bude aj vymena krytiny Sikmej sedlovej strechy
z trapézovych ocelovych pozinkovanych plechov za sendvi¢ové panely SP2C E-PIR pre
strechy so §irkou modulu 1.000 mm s hr. 160/120 mm s vonkaj$im aj vnatornym plastom
z ocelovych pozinkovanych plechov supravou Polyester 25 a stepelnou izolaciou z
polyizokyanuratu (PIR).

6/ Stresné konStrukcie

Objekt je prekryty sikmou sedlovou strechou kopirujiucou jeho obdiznikovy podorys.

Nosna konstrukcia strechy je zhotovend z ocelovych priehradovych véznikov
a ocelovych viéznic¢iek rovnobeznych s odkvapom, ktoré st sucastou nosného systému
objektu ocel'ovej haly.

Krytina Sikmej sedlovej strechy je zhotovena z trapézovych ocelovych pozinkovanych
plechov.

Pri stavebnych préacach je naplanovana aj vymena krytiny Sikmej sedlovej strechy
z trapézovych ocelovych pozinkovanych plechov za sendvi¢ové panely SP2C E-PIR pre
strechy so $irkou modulu 1.000 mm s hr. 160/120 mm s vonkaj$im aj vnatornym plastom
z ocelovych pozinkovanych plechov s tpravou Polyester 25 a stepelnou izolaciou z
polyizokyanuratu (PIR), ato vratane klampiarskych konStrukecii a odkvapového systému
strechy z ocelovych pozinkovanych plechov za nové z ocelovych pozinkovanych plechov
s upravou Polyester 25, resp. Pural 50.

7/ 1zolacie

Ta/ Izolacie proti vode a zemnej vlhkosti

Jestvujuce podlahy I. N.P., obvodové, nosné a deliace muriva boli voci vode a zemnej
vlhkosti odizolované hydroizolaciou z asfaltovanych pasov.

Parozabrana v skladbe stropov nad murovanou castou II. N.P. bude tvorena PE
laminovanou f6liou s hlinikovou reflexnou vrstvou NAL 170 SPECIAL, spoje budu
vzduchotesne prelepené hlinikovou lepiacou paskou.
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Ostatné izolacie proti vode a zemnej vlhkosti sa nebudu realizovat’.

7b/ Tepelné a zvukové izolacie

Pri vystavbe povodného objektu neboli pouzité Ziadne tepelné, ani zvukové izolacie.

Pri stavebnych pracach na objekte je planovand vymena zvislého obvodového plasta
z trapézovych ocelovych pozinkovanych plechov za sendvicové panely SP2E E-PIR pre
vonkajsie steny so Sirkou modulu 1.100 mm s hr. 120 mm s vonkaj$im aj vnatornym plastom
z ocelovych pozinkovanych plechov s tpravou Polyester 25 a stepelnou izolaciou z
polyizokyanuratu (PIR).

Soklové murivo pod sendvi¢ovymi panelmi bude zateplené doskami z extrudovaného
polystyrénu 3035 CS s hr. 100 mm a s rozmermi dosiek 1250x600 mm.

Obvodové murivo bude zateplené kontaktnym zateplovacim systémom (ETICS) s
pouzitim dosiek z mineralnej viny FKD S Thermal s rozmermi 1000x600 mm a s hr. 160 mm.

V ramci zateplovania obvodového plasta dojde zéaroven aj k zatepleniu osteni,
parapetov a nadprazi okien a vonkajsich dveri s pouzitim dosiek z mineralnej viny FKD RS
C1shr. 30 mm as rozmermi 1000x600 mm.

Soklova cast’ obvodového muriva do vysky min. 200 mm nad uroviiou UT bude
zateplena doskami z extrudovaného polystyrénu 3035 CS s hr. 160 mm a s rozmermi dosiek
1250x600 mm.

Pri stavebnych pracach je naplanovana aj vymena krytiny Sikmej sedlovej strechy
z trapézovych ocelovych pozinkovanych plechov za sendvi¢ové panely SP2C E-PIR pre
strechy so Sirkou modulu 1.000 mm s hr. 160/120 mm s vonkaj$im aj vnutornym plastom
z ocelovych pozinkovanych plechov stpravou Polyester 25 a stepelnou izolaciou z
polyizokyanuratu (PIR).

Stropy II. N.P. nad murovanou ¢astou objektu budu zateplené tepelnou izolaciou
zZ dosiek z mineralnej viny MPN s hr. 120 mm a s rozmermi 1000x600 mm.

8/ Vypliiové konstrukcie

8a/ Vonkajsie vyplne otvorov

Povodné vonkajsie vyplne otvorov tvoria drevené a ocelové vstupné dvere, drevené
zdvojené oknd a ocel'ové oknd s jednoduchym zasklenim, resp. ocelové vrata.

V ramci rekonstrukcie objektu sa vSetky vonkajsie vyplne otvorov vyburaja.

Nové vstupné dvere buda hlinikové z 2/3 so zasklenim izolaénym trojsklom. Dvere
budi jednokridlové otvaravé.

Nové okna st navrhnuté zo 7-komorovych plastovych profilov so zasklenim
izolaénym trojsklom s hodnotou Ug = 0,6 W/(m?2.K). Okna st navrhnuté ako jednokridlové a
viackridlové otvaravo-sklopné, sklopné a pevné.

Nové vnutorné parapetné dosky budu plastové komorkoveé.

Oplechovanie parapetov je navrhnuté z ocelového pozinkovaného plechu s tpravou
Polyester 25 s hrabkou 0,50 mm.

Povodné ocelové dvojkridlové vrata budii vymenené za automatické priemyselné
sekciové brany so zakomponovanou tepelnou izolaciou zPUR peny shr. 45 mm
a s integrovanymi vstupnymi dverami.



8a/ Vnutorné vyplne otvorov

Jestvujliice vnutorné dvere su drevené, resp. ocel'ové v ocel'ovych zarubniach CgU.
Nové vnutorné Vyplne otvorov sa nebudu realizovat’.

9/ Podlahové konsStrukcie

Podlahy na I. N.P. vdielnach st tvorené betonovymi mazaninami, podlahy
Vv administrativnej ¢asti su zhotovené z keramickych glazovanych dlazieb.

Podlahy na II. N.P. v administrativnej ¢asti su zhotovené z keramickych glazovanych
dlazieb a PVC.

Jestvujuce podlahy I. N.P., obvodové, nosné a deliace muriva boli voci vode a zemnej
vlhkosti odizolované hydroizolaciou z asfaltovanych pasov.

Nové podlahové konstrukcie sa v ramci stavebnych prac na objekte nebudt budovat'.

10/ Upravy povrchov

Vnutorné omietky stien a stropov su vapenno-cementové Stukové vratane vapennych
naterov, rovnako tak aj omietky murovanej fasady.

Cast’ poskodenych vonkaj$ich omietok stien, resp. omietok vnutornych osteni sa
odstrani, a to vratane poSkodenych naterov a malieb nasledne sa poSkodené Casti omietok
opravia.

Vnutorné povrchy opravenych omietok budua opatrené 2-ndsobnym impregnaénym
naterom a 2-nasobnou mal’bou.

Vonkajsie omietky stien buda zhotovené zo silikon-silikatovej omietky s roztieranou
jemnozrnnou Strukturou VR 930 ako sucast’ kontaktného zateplovacieho systému (ETICS).
Pred jeho aplikaciou sa na povodné omietky fasady aplikuje podkladovy nater na zvysenie
pridrznosti povrchovych tprav 700.

Pri stavebnych pracach na objekte je planovand vymena zvislého obvodového plasta
z trapézovych ocelovych pozinkovanych plechov za sendvicové panely SP2E E-PIR pre
vonkajsie steny so Sirkou modulu 1.100 mm s hr. 120 mm s vonkaj$im aj vnatornym plastom
Z ocelovych pozinkovanych plechov supravou Polyester 25 a stepelnou izolaciou z
polyizokyanuratu (PIR).

Stolarske konStrukcie, ktoré nebudi oSetrené povrchovou Upravou pri vyrobe,
a viditeny povrch tesarskych konStrukcii sa napustia tenkovrstvou lazrou a dvojnasobnou
vrstvou lakovej lazary s UV ochranou.

Kovové prvky, ktoré nebudu oSetrené povrchovou Upravou pri vyrobe, sa budi
natierat’ zakladnou syntetickou farbou a dvojndsobnou krycou syntetickou farbou s 1-
nasobnym emailovanim.

Drevené prvky, ktoré nebudu oSetrené povrchovou upravou pri vyrobe, sa pred
zabudovanim oSetria naterom proti hnilobe a Skodcom.



11/ Klampiarske konstrukecie

Cast’ obvodového plasta a krytina Sikmej sedlovej strechy objektu je zhotovena
Z trapézovych ocelovych pozinkovanych plechov

Dalsie klampiarske prvky objektu tvoria klampiarske prvky sedlovej strechy vratane
odkvapového systému a oplechovani parapetov z ocelovych pozinkovanych plechov.

Zvisly obvodovy plast ztrapézovych ocelovych pozinkovanych plechov bude
vymeneny za sendvi¢ové panely SP2E E-PIR pre vonkajsie steny so Sirkou modulu 1.100 mm
Shr. 120 mm s vonkajSim aj vnatornym plastom z ocelovych pozinkovanych plechov
s upravou Polyester 25 a s tepelnou izolaciou z polyizokyanuratu (PIR).

Pri stavebnych pracach je podobne naplanovana aj vymena krytiny Sikmej sedlovej
strechy z trapézovych ocelovych pozinkovanych plechov za sendvi¢ové panely SP2C E-PIR
pre strechy so Sirkou modulu 1.000 mm s hr. 160/120 mm s vonkaj$im aj vnitornym plastom
z ocelovych pozinkovanych plechov s tpravou Polyester 25 a stepelnou izolaciou z
polyizokyanuratu (PIR).

Klampiarske prvky strechy budi zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu
s upravou Polyester 25 s hribkou 0,50 mm.

Prvky odkvapového systému bud zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu
s upravou Pural 50 s hrabkou 0,50 mm.

Oplechovanie parapetov je navrhnuté z ocelového pozinkovaného plechu s Gipravou
Polyester 25 s hrabkou 0,50 mm.

Pri praci bude nutné dodrzat’ ustanovenia STN 73 3610.

12/ Stolarske konstrukcie

Povodné stolarske konstrukcie tvoria drevené vstupné dvere a drevené zdvojené okna.

V ramci rekonstrukcie objektu sa vSetky vonkajsie vyplne otvorov vyburaju.

Nové oknd si navrhnuté zo 7-komorovych plastovych profilov so zasklenim
izolaénym trojsklom s hodnotou Ug = 0,6 W/(m2.K). Okna st navrhnuté ako jednokridlové a
viackridlové otvaravo-sklopné, sklopné a pevné.

Nové vnutorné parapetné dosky budu plastové komorkoveé.

Cast jestvujucich vnutornych dveri su drevené v ocel'ovych zarubniach CgU.

Nové vnutorné vyplne otvorov sa nebudu realizovat’.

Stolarske konsStrukcie, ktoré nebudu oSetrené povrchovou upravou pri vyrobe, sa
napustia tenkovrstvou lazirou a dvojnasobnou vrstvou lakovej laziry s UV ochranou.

13/ Zamocnicke konStrukcie

Nosny systém objektu pozostiva z ocelovych stipov a priehradovych viznikov,
obvodovy plast je zhotoveny zhruba z 50 % z trapézovych ocelovych pozinkovanych
plechov.

Nosnu cast’ sedlovej strechy tvori konstrukcia z ocel'ovych priehradovych viznikov
a ocelovych vizniciek rovnobeznych s odkvapom, krytina je zhotovend z trapézovych
ocel'ovych pozinkovanych plechov.

Dalsie povodné zamocnicke konstrukcie tvoria vonkajsie ocelové dvojramenné
schodisko, ocelové vstupné dvere, ocelové okna sjednoduchym zasklenim, ocelové
dvojkridlové otvaravé vrata vratane ramov, ocelové zarubne vnitornych dveri CgU.
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Zvisly obvodovy plast ztrapézovych ocelovych pozinkovanych plechov bude
vymeneny za sendvicové panely SP2E E-PIR pre vonkajsie steny so Sirkou modulu 1.100 mm
shr. 120 mm s vonkaj$im aj vnutornym plastom z ocelovych pozinkovanych plechov
s upravou Polyester 25 a s tepelnou izolaciou z polyizokyanuratu (PIR).

Pri stavebnych pracach je podobne naplanovana aj vymena krytiny Sikmej sedlovej
strechy z trapézovych ocel'ovych pozinkovanych plechov za sendvicové panely SP2C E-PIR
pre strechy so Sirkou modulu 1.000 mm s hr. 160/120 mm s vonkaj$im aj vnitornym plastom
z ocelovych pozinkovanych plechov s tpravou Polyester 25 a stepelnou izolaciou z
polyizokyanuratu (PIR).

Nové vstupné dvere budt hlinikové z 2/3 so zasklenim izolaénym trojsklom. Dvere
budi jednokridlové otvaravé.

Nové oknd st navrhnuté¢ zo 7-komorovych plastovych profilov so zasklenim
izolaénym trojsklom s hodnotou Ug = 0,6 W/(m2.K). Okna st navrhnuté ako jednokridlové a
viackridlové otvaravo-sklopné, sklopné a pevné.

Nové vnutorné parapetné dosky budu plastové komdrkové.

Oplechovanie parapetov je navrhnuté z ocelového pozinkovaného plechu s upravou
Polyester 25 s hrabkou 0,50 mm.

Povodné ocelové dvojkridlové vrata budii vymenené za automatické priemyselné
sekciové brany so zakomponovanou tepelnou izolaciou zPUR peny shr. 45 mm
a s integrovanymi vstupnymi dverami.

Povodné zadmocnicke konStrukcie (po odstraneni poSkodenych naterov) a nové
zamocCnicke konstrukcie, ktoré nebudi oSetrené povrchovou upravou pri vyrobe, sa buda
natierat’ zakladnou syntetickou farbou a dvojnasobnou krycou syntetickou farbou s 1-
nasobnym emailovanim.

14/ Tesarske konStrukcie

Pri vystavbe objektu neboli pouzité ziadne tesarske konstrukcie a ani nové sa nebuda
realizovat’.

10. 2017 ,
Ing. Michal SLOBODN{K






| Al Vieobecné udaje o objekte:

Projektova dokumentéacia ries$i navrh znizenia energetickej narocCnosti jestvujlcej
priemyselnej budovy firmy OSTPOL SLOVAKIA s.r.o. v Luéenci.

Objekt stoji v severozdpadnom rohu aredlu firmy na parc. ¢. 5945/13, priCom je
priamo prepojeny so susednym halovym objektom na parc. ¢. 5945/12.

Bol postaveny v 80-tych rokoch 20. storocia ako jednopodlazny so Sikmou sedlovou
strechou kopirujucou obdiznikovy pddorys objektu. Celna fasada je orientovand na
severovychod smerom ku stredu firemného aredlu, na nej st situované aj 3 vstupy a 2 vjazdy
do objektu.

Pocas prevadzky objektu bolo v neskorSom obdobi nad administrativnou castou
budovy vybudované II. N.P. pristupné samostatnym vonkaj$im ocel'ovym schodiskom.

I. N.P. objektu dispozi¢ne pozostava z 2 dielni, v administrativnej Casti z 2 kanceldrit,
predajne, socidlneho zariadenia a vonkajsSieho schodiska.

Nad administrativnou ¢astou st na urovni II. N.P. situované 4 kancelérie, jedalen,
Satna, sprcha, WC a chodba.

Zakladové konstrukcie objektu st tvorené prefabrikovanymi, resp. monolitickymi
zelezobetonovymi zdkladovymi pitkami a pasmi.

Nosny systém objektu pozostiva z ocelovych stipov a priehradovych viznikov,
obvodovy plast je <zhotoveny v pomere zhruba 50:50 2z trapézovych ocelovych
pozinkovanych plechov a z muriv s hr. 300 az 400 mm z tehal CDm P15M 240x115x113 mm
na MVC 2,5 MPa.

Vnutorné nosné a deliace muriva s hr. 185 az 400 mm st zhotovené z tehdl CDm
P15M 240x115x113 mm, Cast’ deliacich priecok z hr. 100 az 150 mm je zhotovena z plnych
tehal CP P15M 290x140x65 mm na MVC 2,5 MPa.

Nosnu ¢ast’ stropov V ¢asti budovy s murovanym obvodovym plastom nad I. N.P. aj
II. N.P. tvoria monolitické Zelezobetonove stropné dosky, Ciasto¢ne zhotovené so stratenym
debnenim z trapézovych ocelovych pozinkovanych plechov. V ostatnej casti je nosna
konstrukcia z ocel'ovych priehradovych viznikov stcastou nosného systému sedlovej strechy
ocel'ovej haly.

Krytina Sikmej sedlove;j strechy je zhotovena z trapézovych ocelovych pozinkovanych
plechov, klampiarske konStrukcie a odkvapovy systém strechy je podobne z ocelovych
pozinkovanych plechov.

Podlahy na 1. N.P. vdielnach si tvorené betonovymi mazaninami, podlahy
v administrativnej Casti st zhotovené z keramickych glazovanych dlazieb.

Podlahy na Il. N.P. v administrativnej Casti st zhotovené z keramickych glazovanych
dlazieb a PVC.

Vnutorné omietky stien a stropov st vapenno-cementové Stukové vratane vapennych
naterov, rovnako tak aj omietky murovanej fasady.

Vonkajsie vyplne otvorov tvoria drevené a ocelové vstupné dvere, drevené zdvojené
okna a ocel'ové okna s jednoduchym zasklenim, resp. ocelové vrata, vnutorné vyplne otvorov
drevené, resp. ocel'ové v ocelovych zarubniach CgU.

Zadmerom investora je realizdciou stavebnych prac na pévodnom objekte zvysit
kvalitu poskytovanych sluzieb v oblasti predaja hutnickeho materialu a vyrobkov z neho,
zaroven zvysit’ kvalitu pracovného prostredia pre svojich zamestnancov, a to v hlavnej miere
znizenim energetickej] narocnosti budovy zlepSenim tepelno-izolaénych vlastnosti
obvodovych konstrukcii — obvodového muriva a opléastenia haly, Sikmej strechy vratane
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stropu nad II. N.P., vonkajSich vyplni otvorov ana ne nadvidzujucich doplnkovych
konStrukeii.

Pri obnove budovy sa uvazuje aj s obnovou, resp. dobudovanim technickych zariadeni
budovy s vyuzitym obnoviteI'nych zdrojov — novych rozvodov vykurovania vratane novych
vykurovacich telies, nového kotla na pevné palivo steplovodnym vymennikom
a akumulac¢nou nadrzou, tepelného ¢erpadla, vzduchotechniky, svietidiel a bleskozvodu.

Pri stavebnych pracach na objekte sa planuju nasledovné stavebné prace: zateplenie
murovanej Casti fasady objektu kontaktnym zateplovacim systémom (ETICS) s pouzitim
tepelnej izolacie z dosiek z minerdlnej viny, v soklovej Casti aj z dosiek z extrudovaného
polystyrénu, vymena zvislého obvodového plasta akrytiny Sikmej sedlovej strechy
z trapézovych ocelovych pozinkovanych plechov za sendvi¢ové panely pre vonkajSie steny,
resp. strechy z vonkaj$im aj vnatornym plastom z ocelovych pozinkovanych plechov
s tpravou Polyester 25 a s tepelnou izolaciou z polyizokyanuratu (PIR) vratane klampiarskych
konstrukcii a odkvapového systému strechy z ocelovych pozinkovanych plechov za nové
z ocelovych pozinkovanych plechov supravou Polyester 25, resp. Pural 50, vymena
povodnych drevenych zdvojenych okien a ocelovych okien s jednoduchym zasklenim za
plastové okna so zasklenim izola¢nym trojsklom vratane drevenych vnatornych parapetnych
dosiek za plastové komdrkové a oplechovani parapetov za nové z ocelovych pozinkovanych
plechov s tpravou Polyester 25, vymena pévodnych drevenych a ocel'ovych vstupnych dveri
za hlinikové vstupné dvere so zasklenim izolaénym trojsklom, vymena ocelovych vrat za
automatické priemyselné sekciové brany so zakomponovanou tepelnou izolaciou z PUR peny
s hr. 45 mm a s integrovanymi vstupnymi dverami, zateplenie stropov Il. N.P. nad murovanou
castou objektu s pouzitim tepelnej izoldcie z dosiek z minerdlnej viny a d’alSich stvisiacich
prac.

Plo$né a objemové charakteristiky objektu pred rekonstrukciou:

Podlahova plocha I. N.P. : 631,69 m2
Podlahova plocha II. N.P. : 172,06 m?
Podlahova plocha objektu ; 803,75 m?
Zastavana plocha objektu : 683,47 m?
Obostavany priestor objektu : 4.630,51 m3

Plos$né a objemové charakteristiky objektu po rekonstrukcii:

Podlahova plocha I. N.P. : 631,69 m2
Podlahova plocha II. N.P. : 172,06 m?
Podlahova plocha objektu : 803,75 m?
Zastavana plocha objektu : 695,37 m?

Obostavany priestor objektu : 4.711,13 m3



| B/ BOZP:

1. ZAKLADNE UDAJE

1.1. Koordinator BOZP

Koordinadtor BOZP bude zo strany stavebnika stanoveny pred zahijenim stavby
a stavebnik zabezpe¢i prostrednictvom zhotovitel'a koordinatora BOZP a koordinatora
dokumentacie vsulade sNV SR ¢.396/2006 Z.z o minimalnych bezpecnostnych
poziadavkach na pracovisko.

1.2. Casovy plan

Pre vystavbu sa predpokladaju nasledovné terminy:

e Zahajenie prac na stavbe: 05. 2018
e Ukoncenie prac na stavbe: 12.2018

2. PRAVIDLA NA VYKONANIE JEDNOTLIVYCH PRAC NA STAVENISKU

2.1. Zdroje ohrozenia zdravia a bezpeénosti pracovnikov

Na stavbe prichddzaju do uvahy nasledovné prace a osobitym nebezpecenstvom
a nasledovné zdroje ohrozenia:

e Pad z vysky (z leSenia)
Uder do hlavy — pad predmetu tazkych konitrukénych prvkov Gasti zariadeni
Poranenie oci pri pracach brisenim, vitanim
Zasah elektrickym pradom
Nebezpecie poziaru a nebezpecie vybuchu vybusnych par
Prace z bremenami

2.2. Spdsob obmedzenia rizikovych vplyvov

Jedna sa o nasledovné:

Zabezpecit’ Skolenie BOZP (Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci) pracovnikov
Pracovnici st povinny dodrziavat’ bezpecnostné predpisy

Zabezpecit' dodrziavanie vnutropodnikovych smernic, predpisov

Pracovnici nesmu pouzivat’ alkoholické napoje, nesmu fajcit’ na pracovisku

Pracovnici musia byt’ oboznameni s inikovymi cestami na pracovisku

Dopravné komunikacie, schodiskd, rebriky nesmt byt zaloZzené stavebnym
materidlom

Pracovnici sa mézu v prevadzke pohybovat’ len po vyznacenych a urcenych trasdch

e Pri préci je nutné dodrziavat’ pracovné postupy

e Pracovnici, ktori budi obsluhovat' stroje a zariadenia, musia mat opravnenie,
sposobilost’ a dobry zdravotny stav



-5-

e Znizit poruchovost’ na minimum pravidelnou kontrolou a adrzbou zariadeni
e Dodrziavat’ bezpecnostné a poziarno-bezpecnostné predpisy

3. OSOBITNE OPATRENIA PRI VYKONAVANI PRAC S OSOBITNYM
NEBEZPECENSTVOM

3.1. Ochrana pracovnikov a pracovného prostredia pred u¢inkami Skodlivin

Vsetci pracovnici musia byt preukazatel'ne vyskoleni a preskusani z predpisov BOZP
a z predpisov na ovladanie zariadeni a musia byt’ zdravotne spdsobili na dané prace.

Ochrana pracovnikov a ochrana pracovného prostredia sa zabezpecuje na pracovisku
dodrziavanim platnych bezpecnostnych a poziarnych predpisov, organiziciou prace
a dodrziavanim hygienickych opatreni.

3.2. Technické zariadenia

Navrh jednotlivych zariadeni aich Casti zodpoveda podmienkam, v ktorych zariadenie
bude pracovat’.

S ohl'adom na charakter stavby je potrebné aplikovat’ nasledovné:

e Pri realizdcii vybavit pracovnikov OOPP podla NV SR ¢.395/2006 Z.z.
0 minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkoch

e Pri stavebnych a montaznych pracach dodrziavat vyhlasku ¢. 147/2013 Zb., ktora
ustanovuje poziadavky na zaistenie bezpeCnosti prace a technickych zariadeni pri
priprave a vykonavani stavebnych a montaZznych prac

4. UDAJE A INFORMACIE O BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI
KTORE JE POTREBNE RESPEKTOVAT PRI VYKONAVANI VSETKYCH
STAVEBNYCH A MONTAZNYCH PRAC NA STAVENISKU

4.1. BezpecCnost’ prace a ochrana pocas realizicie stavby

e Pri realizécii stavby je potrebné uprednostiiovat’ kolektivne ochranné opatrenia pred
individudlnymi ochrannymi opatreniami

e Je potrebné vytvorit’ bezpecnostné postupy, aby nedochadzalo k pracovnym trazom.
Pocas celej etapy vystavby viest pracovnikov k ¢o najlepSej organizacii prace
a riadnemu spravaniu sa na pracovisku, aby nedochadzalo k poruseniu predpisov.

e Monitorovanie dodrziavania predpisov BOZP na stavbe

e Vystavbu budu riadit’ kvalifikovany odbornici

e Vystavba musi spiiat vietky bezpecnostné, hygienické, zdravotné zabezpedenia,
poZiarne opatrenia a platnu legislativu v oblasti Zivotného prostredia

e Prace sa musia preruSit pri ohrozeni pracovnikov stavby alebo okolia vplyvom
zhorSenych poveternostnych podmienok, nevyhovujuceho technického stavu
konStrukcie, stroja alebo =zariadenia, prirodnych zivlov, pripadne inych
nepredvidanych okolnostiach
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Dodrziavat § 25(5) Vyhl. 310/2013 — Nadoby, sudy a iné¢ obaly, v ktorych su
nebezpecné odpady ulozené, musia byt odliSené od zariadeni nepouzivanych a
neurcenych na nakladanie s odpadmi, napr. odliSenie tvarom, opisom alebo farebne,
musia zabezpecit’ ochranu odpadov pred takymi vonkaj$imi vplyvmi, ktoré by mohli
sposobit’ vznik neziaducich reakcii v odpadoch napriklad vznik poziaru, vybuch,
musia byt odolné proti mechanickému poskodeniu a musia byt odolné proti
chemickym vplyvom

Vstupy do priestorov burania sa musia zabezpecit od zacCiatku prac az do ich
ukoncenia a vidite'ne oznacit’

Buracie prace sa moézu zacat len na zéklade pisomného prikazu zodpovedného
pracovnika zhotovitel'a

Pri buaracich pracach, treba vychadzat’ z vyhlasky ¢. 147/2013 Zb., Priloha ¢. 7 az NV
SR €. 395/2006 Z.z., Priloha ¢. 3 a dodrziavat’ spravny vyber OOPP pre pracovnikov,
hlavne prilby, pracovni obuv s ocelovou S$pickou, ochranné okuliare, respirator,
rukavice

4.2. Pravne predpisy pre oblast’ dodrziavania BOZP na stavbe

Pocas realizacie prac je nutné dodrziavat’ predpisané postupy vystavby, normy pre

vystavbu pozemnych a dopravnych stavieb vratane bezpecnostnych predpisov.

Pravne predpisy upravujice oblast’ bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, najma:

Ustava Slovenskej republiky

Zakonnik prace - zakon ¢. 311/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

Zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov

Zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 309/2007 Z. z.

Zakon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zdkona €. 82/2005 Z.
z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnadvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni zékona ¢. 309/2007 Z. z.

Nariadenie vlady SR €. 392/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ru¢nej manipulacii s bremenami

Nariadenie vlady SR ¢. 276/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci so zobrazovacimi jednotkami

Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. 0 poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci

Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

Nariadenie vlady SR ¢. 117/2002 Z. z. o minimdlnych poziadavkach na bezpecnost’
a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej cinnosti apri dobyvani loZisk
nevyhradenych nerastov



Nariadenie vlady SR ¢. 393/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkdch na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vo vybuSnom prostredi

Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady SR ¢. 272/2004 Z. z., ktorym sa ustanovuje zoznam prac
a pracovisk, ktoré st zakazané tehotnym zenam, matkam do konca deviateho mesiaca
po porode a dojCiacim Zenam, zoznam prac a pracovisk spojenych so Specifickym
rizikom pre tehotné Zeny, matky do konca deviateho mesiaca po porode a pre dojciace
zeny a ktorym sa ustanovuju niektoré povinnosti zamestnavatelom pri zamestnavani
tychto zien

Nariadenie vlady SR ¢. 286/2004 Z. z., ktorym sa ustanovuje zoznam prac
a pracovisk, ktoré si zakdzané mladistvym zamestnancom, a ktorym sa ustanovuju
niektoré povinnosti zamestnavatel'om pri zamestnavani mladistvych zamestnancov
Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpe&nosti prace a technickych zariadeni v zneni vyhlasky SUBP &. 374/1990 Zb. a
vyhlasky SUBP &. 484/1990 Zb.

Vyhlaska SUBP ¢&. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpeénosti prace v nizkotlakovych
kotolniach v zneni vyhlagky UBP SR &. 75/1996 Z. z..

Vyhlaska SUBP &. 43/1985 Zb. o zaisteni bezpeénosti prace s ruénymi motorovymi
retazovymi pilami

Vyhlaska SUBP a SBU & 93/1985 Zb. o zaisteni bezpecnosti prace pri stabilnych
zasobnikoch na sypké materidly

Vyhlaska SUBP a SBU &. 208/1991 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni
pri prevadzke, udrzbe a opravach vozidiel

VyhlaSka MPSVR SR ¢. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor zaznamu
0 registrovanom pracovnom uraze

VyhlaSka MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

10. 2017 )
Ing. Michal SLOBODNIK















