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45730 Legenda Napatova sustava
Navrhované nové LED svietidlo MODUS AREL4000, 39W, 3900im, IP20
= 3+N+PE ~~ 50 Hz, 400V, TN-S
@] , , - Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom je navrhnutd podia
Navihovane nove LED sviefidlo MODUS BRS, 35W, 37001m, P44 STN 33 2000-4-41:2007 Elektické instaldcie nizkeho napdia
Cast 4-41: Zaistenie bezpecnosti, Ochrana pred zdsahom elekirickym pridom,
podila prislusnych ¢ldnkov nasledovne:
5 c 411 - Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napdjania systém TN
412 - Ochranné opatrenie: dvoijitd alebo zosiinend izoldcia
413 - Ochranné opatrenie: elekirické oddelenie
- N p 414 - Ochranné opatrenie: malé nopdtiem SELV a PELV
©) D C 415 - Doplnkovd ochrana
J ! _ ' Ij L . L _ i 415.1 - Doplnkova ochrana: pridové chrdnice
U 3 U\i;\JO‘? 7N L L [ =i L1 ! 415.2 - Doplnkovéd ochrana: doplnkové ochranné pospdjanie
=2.090 7oy — — —
U 2 Doplnkovéd ochrana prudovym chrdni¢om s menovitym
29 rozdielovym vypinacim prddom nepresahujucim 30 mA -STN 33 2000- 4-41:2007
) ) V priestoroch s prostredim vihkym, kipelniach a v technologiskych
F{ Hi\‘ 28 28 28 B priestoroch zriadif doplnkové ochranné pospojovanie vodicom HO7Z-U 6 zz
N o o o Elektrické rozvody v priestoroch s variou alebo sprchou a v umyvacich
E [:‘ a 2.08 priestoroch musia vyhovovaf norme STN 33 2000-7-701:2007
29 1: o o o Elektrické rozvody ulozené na horlavych podkladoch
2.02 a v nich musia vyhovovaf norme STN 33 2312:2013
Elekirické rozvody pre podiahové a stropné vykurovanie musia
E vyhovovaf norme STN 33 2000-7-753:2004
22 | |28 | |J28
Dominujice vplyvy prostredia Oznaéenie elektrickych predmetov pre montdi
na a do horlavych latok podla STN 33 2312
/ AAS BA2 Oznocen|e’evlekfr|ckyych’predmetov pre
L g montdz na horlavy podkiad
201 — i —
27 g AB5 BD1 L L
_ Oznacenie elekirickych predmetov pre
montéz do horfavého podkladu
2.07 T P
/ ADI1 CA2
= < —
94 24 94 27 Elelkvtncke svylehfﬂo pre
bt i 2=t montdz na horlavy podklad
Y
— < ;
27 ] . .
" |: Uzemnenie bodu rozdelenia PEN na PE a N v RE do 2Q!
b d LLE Legenda miestnosti POZOR
& ELEKTRICKE
>§ C.M. NAZOV MIESTNOSTI OSVETLENOST (LUX) ZARIADENIE!
2.01 CHODBA 100 n HLAVNY
2,02 SATNA 200 VYPINAC
[
’s ’s )s 26 26 2.03 HYGIENYCKE ZARIADENIE 200
' ’ ) 2.04 JEDALEN 200 L VYPNI
V NEBEZPECENSTVE
2.05 2.06 2.05 KANCELARIA 500
2.06 KANCELARIA 500 ' NEHAS VODOU
~ @ ANI PENOVYMI
2,07 KANCELARIA 500 PRISTROJMI!
2.08 KANCELARIA 500
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